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Doplňky a příslušenství -  

vnitřní  a horká voda 

Kazetové jednotky pro stropní montáž Jednotky do podhledu (kanálové) Podstropní jednotky Nástěnné 
jednotky Parapetní jednotky

Kruhový výdech (800 × 800) 4 směry výdechu (600 x 600) 2 směry výdechu Rohová (1 směr výdechu) Nízká Střední ESP Vysoké ESP 1 směry výdechu 4 směry výdechu Do podhledu Samostatné stojící
FXFQ-B FXZQ-A FXCQ 20~40A FXKQ 25~40MA FXDQ-A3 FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MB FXHQ-A FXUQ-A FXAQ-A FXNQ-A FXLQ-P

Pa
ne

ly

Dekorační panel (povinný pro kazetové jednotky, 
u ostatních volitelný, zadní panel pro FXLQ)

Standardní panely:
BYCQ���E (bílý) / BYCQ���EW  

(�ist� bílý)(�) / BYCQ���EB (�erný)
Automatické �išt�ní (�)(�): BYCQ���EGF (bílý) / 

BYCQ���EGFB (�erný)
Designové panely:  

BYCQ���EP (bílý) / BYCQ���EPB (�erný)

Model R-���A:
BYFQ��C�W�W (bílý panel)
BYFQ��C�W�S (šedý panel)

BYFQ��B�W� (standardní panel)
Model R-��:

BYFQ��C�W�W (bílý panel) (��)
BYFQ��C�W�S (šedý panel) (��)

BYFQ��B�W� (standardní panel) (��)

20~40: BYBCQ40H
50~63: BYBCQ63H

80~125: BYBCQ125H

25~40: BYK45F
63: BYK71F

20~25: EKRDP25A5
32~40: EKRDP40A5
50~63: EKRDP63A5

Panelový mezikus pro snížení požadované instalační výšky KDBQ��B�� 
(Standardní panel)

25~40: KPBJ52F56
63: KPBJ52F80

Sada těsnění pro výdech vzduchu ve 3 nebo 2 směrech KDBHQ��B��� (�) BDBHQ��C�� (bílý a�šedý panel) KDBHP��B��� + KDBTP��B��� 

Sada snímače

BRYQ���B (bílé panely)
BRYQ���BB (�erné panely)  

BRYQ���C (bílý designový panel)
BRYQ���CB (�erný designový panel)

Modely R-���A:
BRYQ��A�W (bílý)
BRYQ��A�S (šedý)

Modely R-��:
BRYQ��A�W (bílý)
BRYQ��A�S (šedý)
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Infračervené dálkové ovládání včetně přijímače

BRC�FA���F (bílé panely) (�)(��)  
BRC�FA���FB (�erné panely) (�)(��)  

BRC�FB���F (bílý designový panel) (�)(��)  
BRC�FB���FB (�erný designový panel) (�)(��)

BRC�F���W (�) (��) (bílý panel)
BRC�F���S (�) (��) (šedý panel)

BRC�EB��� (�) (��) (standardní panel)
BRC7C52 BRC4C61 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7GA53-9 BRC7C58 BRC7EA629 / 

BRC7EA628 BRC4C65 BRC4C65

BRP069C51 - Aplikace Onecta
Madoka 
BRC1H52W (bílá) / BRC1H52S (stříbrná) / BRC1H52K (černá)
Uživatelsky přívětivé kabelové dálkové ovládání s prémiovým designem

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

BRC1E53A/B/C - Kabelové dálkové ovládání s fulltextovým 
rozhraním a podsvícením • •  (18) ••  (18) •• •• ••  (18) ••  (18) •• •• •• •• •• •• ••

BRC1D52 (4) - Standardní kabelové dálkové ovládání s týdenním časovačem ••  (15)(18) ••  (18) •• •• ••  (18) ••  (18) •• •• •• •• •• •• ••
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y DCC601A51 - Inteligentní tabletový ovladač •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS601C51 (12) - Inteligentní dotykový ovladač •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS302C51 (12) - Centrální dálkové ovládání •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS301B51 (12) (13) - Centrální ovládání zapnutí/vypnutí •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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RTD-NET - Rozhraní Modbus pro monitorování a regulaci •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
RTD-10 - Rozhraní Modbus pro chlazení infrastruktury •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
RTD-20 - Rozhraní Modbus pro obchody •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
RTD-HO - Rozhraní Modbus pro hotely •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
KLIC-DI - Rozhraní KNX •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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DCM601A51 - intelligent Touch Manager •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
EKMBDXB - Rozhraní Modbus •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DCM010A51 - Rozhraní Daikin PMS •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DMS502A51 - Rozhraní BACnet •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DMS504B51 - Rozhraní LonWorks •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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Náhradní filtr s dlouhou životností, netkaný typ KAF5511D160 KAF441C60
20~40: KAF531C50
50~63: KAF531C80

80~125: KAF531C160
KAF371M280 (18)

32: KAF501B56
63: KAF501B80

71~100: KAF501B160
KAF511D160

20~25: KAF361L28
32~40: KAF361L45
50~63: KAF361L71

Filtr s automatickým čištěním viz dekorační panel
15-32: BAE20A62
40-50: BAE20A82
63: BAE20A102
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KRCS - Externí kabelový snímač teploty KRCS01-7B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRSC01-4 KRCS01-1

K.RSS - Externí bezdrátový snímač teploty K.RSS K.RSS •• •• K.RSS K.RSS •• •• •• ••  K.RSS + EKEWTSC •• ••
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Adaptér se 2 výstupními signály (výstup pro kompresor/chybu, ventilátor) KRP1BA58 (2)(7) KRP1B57 (2) KRP1C64 (2) KRC1C64 KRP1B54
Adaptér se 4 výstupními signály (výstup pro kompresor/
chybu, ventilátor, pomocný ohřívač, zvlhčovač) EKRP1C12 (2)(7) EKRP1B2 (2) KRP1B61 KRP1B56 EKRP1B2 (2) EKRP1B2 (2) KRP1B56 KRP1B56 KRP1B61

Adaptér pro centrální externí monitorování / řízení prostřednictvím 
suchých kontaktů a řízení bodů nastavení přes 0–140 Ω KRP4A53 (2)(7) KRP4A53 (2) KRP4A51 (2) KRP4A51 KRP4A54-9 (2) KRP4A52 (2) KRP4A51 (2) KRP4A51 KRP4A52 (2) KRP4A53 (2) KRP4A51 (2) KRP4A54-9 KRP4A51

Adaptér pro externí centrální monitorování/řízení  
(řídí jeden celý systém) KRP2A52 KRP2A51 (2) KRP2A61 KRP2A53 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A61 KRP2A62 (2) KRP2A51 (2)/ 

KRP2A61(2) KRP2A53 KRP2A51

Adaptér pro připojení klíčové karty a/nebo okenního kontaktu (2) (11) BRP7A53 BRP7A53 (2) BRP7A51 BRP7A51 BRP7A54 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A52 BRP7A53 BRP7A51 (2) BRP7A54 BRP7A51
Adaptér pro aplikace s více nájemníky  
(napájecí rozhraní PCB 24 V AC) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 (2) DTA114A61 (2) DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC

Externí adaptér ovládání pro venkovní jednotku  
(instalace na vnitřní jednotce) DTA104A61 (2) DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 (2) DTA104A61 DTA104A62-9 DTA104A51 / 

DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61

Instalační skříň / upevňovací deska pro adaptér PCB  
(pro jednotky, kde je nedostatečný prostor v rozvaděči)

KRP1H98A (7)
KRP1BC101

KRP1BB101
KRP1BC101 KRP1C96 (16) (17) KRP1BB101 KRP1B101/KRP1BB101 KRP4A96 KRP1D93A (19) KRP1B97 KRP4AA93 (16)(17) KRP1BB101

Kabel pro dálkové vypnutí/zapnutí nebo nucené vypnutí Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard EKRORO4 EKRORO5 Standard Standard Standard
Relé PCB pro výstupní signál snímače chladiva

O
st

at
ní

Čerpadlo pro odvod kondenzátu Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard KDU30M250 32: KDU50R63 
63~100: KDU50R160 K-KDU572KVE

Souprava pro jednotky ve více zónách (podrobný přehled kódů 
modelů viz karta s argumenty pro více zón v tomto katalogu) •• ••

Souprava přívodu čerstvého vzduchu  
(typ pro přímou instalaci)

KDDP55C160-1 + 
 KDDP55D160-2 (7)(8) KDDQ44XA60 KDDQ50A140

Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí

15~32: KDAP25A36A 
40~50: KDAP25A56A 
63~80: KDAP25A71A 
100~125: KDAP25A140A 

140: -

50~80: KDAJ25K71
100~125: KDAJ25K140

Komora filtru pro spodní sání
20~40: KDDFP53B50
50~63: KDDFP53B80

80~125: KDDFP53B160

35: KHFP5M35 
63: KHFP5N63 

71~100: KHFP5N160

HXY080-125A8 HXHD125-200A8
Vanička na zachytávání kondenzátu EKHBDPCA2 -
PCB s digitálním vstupem/výstupem EKRP1HBAA EKRP1HBAA
Vyžaduje PCB – je potřeba k připojení pokojového termostatu EKRP1AHTA EKRP1AHTA
Rozhraní pro vzdáleného uživatele (remocon) – Stejný ovladač jako je dodáván 
s kaskádovou jednotkou lze připevnit paralelně nebo do jiného místa. Jsou-li 
instalovány 2 ovladače, musí technik zvolit 1 z nich jako Master a 1 jako Slave

EKRUAHTB EKRUAHTB

Záložní vytápění EKBUHAA6(W1/V3) -
Kabelový pokojový termostat EKRTWA (1) EKRTWA (1)
Bezdrátový pokojový termostat EKRTR1 (1) EKRTR1 (1)
Dálkový snímač pro pokojový termostat EKRTETS (2) EKRTETS (1)
Nerezový zásobník na teplou vodu – 200 l - EKHTS200AC (3)
Nerezový zásobník na teplou vodu – 260 l - EKHTS260AC (3)
PP zásobník na teplou vodu – 300 l - EKHWP300B
PP zásobník na teplou vodu – 500 l - EKHWP500B
Solární kolektor - EKSV26P (svisle) EKSH26P (vodorovně)
Čerpací stanice - EKSRPS

(1) Vyžaduje PCB na vyžádání
(2) Lze používat pouze spolu s bezdrátovým termostatem v místnosti
(3) Pokud zásobník NENÍ montován na horní straně jednotky HXHD, je vyžadován doplněk EKFMAHTB pro instalaci samostatně stojícího zásobníku
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Společnost Daikin nabízí nejširší řadu 

větrání DX na trhu.

Díky našim mnoha řešením větrání 

sahajícím od malých systémů větrání 

se zpětným získáváním tepla po velké 

vzduchotechnické jednotky pomáháme 

zajišťovat svěží, zdravé a příjemné prostředí 

v kancelářích, hotelech, obchodech 

a ostatních komerčních prostorech.
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Větrání a čištění 
vzduchu pro 
komerční prostory

Proč zvolit větrání Daikin� 166

ERV / HRV – Větrací jednotky se zpětným 
získáváním energie/tepla� 168
ALB-LBS/RBS – Modular L Smart� 170

Elektrické topné těleso pro Modular L Smart� 171

VAM-FC9/J8� 172

Elektrické topné těleso pro VAM� 173

Výměník tepla EKVDX - DX pro zpracování vzduchu� 174

VKM-GBM� 176

Vzduchotechnické jednotky Daikin 
s připojením DX� 177
Výhody� 177

Souhrnné informace o kondenzačních 

jednotkách VRV a ERQ� 178

Možnosti regulace� 179

Integrace vzduchotechnických jednotek 
třetích stran� 182
Expanzní ventily a řídicí skříně� 182

NOVINKA

Čističky vzduchu pro komerční prostory� 184

Výhody� 184

BR00000554/676/678 – AAF Astropure 2000� 185

Doplňky a příslušenství� 186

VYHOVUJE 
ErP 2018

Chcete se dozvědět více o systémech 
větrání a jak lze větráním zajistit kvalitu 

vzduchu ve vnitřních prostorách? 
Projděte si náš online webinář!

Nejnovější data naleznete na my.daikin.eu 

https://seminars.daikin.eu/#!/authenticate/register?eventId=1?utm_catalogue
https://seminars.daikin.eu/#!/authenticate/register?eventId=1?utm_catalogue
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KARTY S ARGUMENTY

5 důvodů, 
proč je větrací řada Daikin 
na trhu unikátní

1	 �Nejlepší regulace a konektivita  
na trhu

	› Vzájemné blokování větracího a klimatizačního systému
	 • 	�Řízení ERV/HRV a klimatizace stejným ovladačem
	 • 	�Vyrovnává provozní režimy mezi systémy za účelem úspory energie
	› Snadná integrace do celkového řešení

	 • 	�Online regulace a monitorování prostřednictvím cloudové služby 
společnosti Daikin

	 • 	�Integrace celého portfolia do intelligent Touch Manager,  
nákladově efektivního mini BMS od společnosti Daikin

	› Uživatelsky přívětivé ovládání s prémiovým designem
	 •	� Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykových tlačítek

2 	 Unikátní výhody při instalaci
	› Hladká integrace do celkového řešení Daikin,  
zajištěn jediný kontaktní bod

	› Komplexní řešení čerstvého vzduchu, Daikin dodává jak VAM/
Modular L Smart, tak i elektrický ohřívač

	› AHU a kondenzační jednotky Daikin s Plug & Play připojením díky stejným 
rozměrům potrubím, ovladačům namontovaným ve výrobě, expanzním 
ventilům atd.

21°C
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3 	 Vysoká energetická účinnost
	› Zpětné získávání až 92 % energie, snížení provozních nákladů
	› Chlazení venkovním vzduchem v nočních hodinách = zdarma
	› Radiální ventilátory řízené invertorem
	› Vyhovuje ErP

4 	 Nejvyšší komfort
	› Široký výběr jednotek pro řízení čerstvého vzduchu a vlhkosti
	› Široký výběr doplňkových filtrů pro každou aplikaci, k dispozici až do ePM

1
 80 % (F9)

	› Speciální papírový výměník rekuperuje teplo a vlhkost z extrahovaného vzduchu,  
kterým pak následně ohřívá a zvlhčuje čerstvý vzduch na komfortní úroveň (VAM, VKM)

5 	 Špičková spolehlivost
	› Rozsáhlé testování před tím, než jednotka opustí výrobu
	› Nejširší síť podpory a poprodejních služeb
	› Všechny náhradní díly dostupné v Evropě

Hladiny CO
2
 a ventilační poměr mají významný,  

nezávislý dopad na kognitivní funkce:

SKÓRE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ...

V PODMÍNKÁCH ZELENÝCH 
BUDOV

V PODMÍNKÁCH  
VYLEPŠENÝCH ZELENÝCH BUDOV

+ 61 % + 101 %

Víte, že…?

Až  

92 % 
zpětně získané 

energie

VYHOVUJE 
ErP
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Daikin nabízí širokou škálu řešení: od malého větrání se zpětným 
získáváním energie po rozsáhlé vzduchotechnické jednotky pro 
zajištění větrání čerstvým vzduchem v domácnostech či komerčních 
provozovnách.

Řešení větrání

Daikin nabízí nejmodernější řešení větrání, která lze snadno integrovat do 
jakéhokoli projektu:
	› Jedinečné portfolio v rámci výrobců DX 
	› Vysoce kvalitní řešení splňující ty nejvyšší standardy kvality společnosti Daikin
	› Bezproblémové začlenění všech produktů pro zajištění nejlepšího vnitřní klimatu
	› Všechny produkty Daikin lze připojit k jedinému ovládacímu prvku zabezpečujícímu 
úplnou kontrolu nad systémem HVAC.

Větrání se zpětným získáváním energie

Naše jednotky se zpětným získáváním tepla získávají zpětně citelnou energii 
(Modular L Pro / Modular L Smart) nebo celkovou (latentní a citelnou) energii (VAM/
EKVDX/VKM-GBM) a podstatně snižují zátěž klimatizačního systému až o 40 %.

Větrání s připojením DX – kontrola nad teplotou čerstvého vzduchu

Daikin nabízí řadu kondenzačních jednotek s invertorovým řízením, které v kombinaci 
se vzduchotechnickými jednotkami Daikin zabezpečují naprostou kontrolu nad 
čerstvým vzduchem. Při kombinaci VZT a venkovních jednotek Daikin jsou 
k dispozici 4 možnosti řízení, které nabízejí potřebnou flexibilitu pro jakoukoli instalaci. 
Vnitřní jednotky lze kombinovat se stejnou venkovní jednotkou a tím snížit náklady na 
instalaci. Při instalacích do podhledu se i do omezeného prostoru může vejít VKM, 
která pak přivádí čerstvý vzduch s příjemnou teplotou a kterou lze dodat s volitelným 
zvlhčovacím prvkem. 

Nejširší nabídka integrovaného 
větrání DX na trhu
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Komponenty kvality prostředí uvnitř místnosti

	› Větrání: Zajišťuje přívod čerstvého a čistého vzduchu
	› Zpětné získávání energie: Výměnou tepla a vlhkosti mezi proudy 
vzduchu přináší úsporu energie a pomáhá dodávat vzduch pro 
požadované podmínky teploty a vlhkosti v prostorách

	› Úprava vzduchu: Dodává požadovaný klimatizovaný vzduch 
pro optimalizaci účinnosti vnitřního HVAC vybavení

	› Zvlhčování: Zajišťuje požadovanou úroveň vlhkosti 
v klimatizovaném prostředí

	› Filtrace: Zajišťuje čistý a zdravý vzduch filtrováním pylů, prachu 
a zápachů dalších nečistot, které mají negativní vliv na naše zdraví

150 500 1 000 2 5002 000 3 000 3 500 15000 25 000 [m3/h]

VAM-FC9 / VAM-J

D-AHU MODULAR P

D-AHU MODULAR R

	› Vysoce účinný hliníkový deskový výměník tepla 
	› Předem konfigurované velikosti
	› Předem konfigurované ovládací prvky Plug & Play
	› S možností DX nebo vodního výměníku

	› Rotační výměník tepla (inteligentní sorpční technologie) 
	› Předem konfigurované velikosti
	› Předem konfigurované ovládací prvky Plug & Play
	› S možností DX nebo vodního výměníku

VKM-GBM

VAM s výměníkem DX

D-AHU Professional

D-AHU MODULAR L (SMART)

Portfolio pro čerstvý vzduch

	› Kompaktní rozměry 
	› Papírový rekuperátor s vyšší učinností reku
	› EC motory ventilátorů
	› Alarm zaneseného filtru na základě tlaku

	› S výměníkem DX pro následnou úpravu čerstvého vzduchu
	› Zvýšené pohodlí
	› Volitelný zvlhčovač vzduchu

	› Výměník DX pro následnou úpravu čerstvého vzduchu
	› Koncept dělených systémů zvyšuje flexibilitu aplikací
	› Integruje systémy R-32 a R-410A VRV
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	› Vysoce účinný protiproudý výměník tepla
	› Provoz freecooling
	› EC radiální ventilátor
	› Široká škála doplňků
	› Verze Smart s Plug & Play připojení  
k systémům Sky Air / VRV

140 000

	› Sestavná plně přizpůsobitelná jednotka 
	› Plug & play
	› Čtyři typy řízení
	› S možností DX nebo vodního výměníku

Úprava 
vzduchu

Zvlhčování

FiltraceZpětné 
získávání 
energie

Větrání
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Další podrobnosti lze 
získat naskenováním nebo 
kliknutím na QR kódy. ALB-LBS ALB-RBS

Technické údaje
D-AHU Modular L Smart ALB02*BS ALB03*BS ALB04*BS ALB05*BS ALB06*BS ALB07*BS
Průtok vzduchu m3/h 300 600 1 200 1 600 2 300 3 000
Tepelná účinnost výměníku tepla (1) % 86 87 86
Externí statický tlak Jmen. Pa 100
Proud Jmen. A 0,61 1,35 2,26 2,83 4,39 6,22
Příkon Jmen. kW 0,14 0,31 0,52 0,65 1,01 1,43
SFPv (2) kW/m3/s 1,25 1,52 1,3 1,35 1,35 1,51
Elektrické napájení Fáze f 1

Frekvence Hz 50/60
Napětí V 220/240 v AC

Rozměry hlavní jednotky Šířka mm 920 1 100 1 600 2 000
Výška mm 280 350 415 500
Délka mm 1 660 1 800 2 000

Obdélníková potrubní 
příruba

Šířka mm 250 400 500 700
Výška mm 150 200 300 400

Hmotnost jednotky kg 125 180 270 280 355 360
(1) Design pro zimní podmínky: Venkovní: -5 °C, 90 % Vnitřní: 22 °C,50 % | (2) SFPv je parametr, který kvantifikuje účinnost ventilátoru (čím je nižší, tím bude lepší). Tím se snižuje průtok vzduchu.

ALB-LBS/RBS

Modular L Smart

Jednotka se zpětným získáváním 
tepla s prémiovou účinností

Nejdůležitější body

	› Připojení Plug & Play do sítě systému řízení Sky Air a VRV
	› Snadná instalace a uvedení do provozu 
	› Interní předfiltr (až do ePM

1
 50 % (F7) + ePM

1
 80 % (F9)) 

umožňuje jednotce dosáhnout nejvyšší kvality vzduchu 
ve vnitřních prostorách

	› Široký rozsah průtoku vzduchu od 150 m3/h až 3 400 m3/h
	› Překročení požadavků ErP 2018 
	› Nejlepší volba, pokud požadujete malé rozměry  

(pouhých 280 mm na výšku až do 550 m3/h)
	› Panel 50 mm s dvojitým opláštěním (120 kg/m3) pro 

maximální zvukovou a tepelnou izolaci

EC radiální ventilátor

	› Maximální ESP až 600 Pa (v závislosti na velikosti modelu 
a průtoku vzduchu)

	› Řízení invertorem a motor IE4 s prémiovou účinností
	› Vysoce účinné profilování lopatek
	› Snížená spotřeba energie 
	› Optimalizovaný SFP (specifický výkon ventilátoru) pro 

efektivnější provoz jednotky

Výměník tepla

	› Protiproudý deskový výměník tepla prémiové kvality
	› Až 91 % tepelné energie lze získat zpět
	› Vysoce kvalitní hliník umožňující špičkovou ochranu proti korozi

Pravá přípojka pro odvod kondenzátu (ALB-RBS)

Levá přípojka pro odvod kondenzátu (ALB-LBS)

Odpadní 
vzduch

Čerstvý 
vzduch

Vratný 
vzduch

Přívodní 
vzduch

Odpadní 
vzduch

Čerstvý 
vzduch

Vratný 
vzduch

Přívodní 
vzduch

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALB-LBS.html?utm_catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALB-RBS.html?utm_catalogue
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ALD-HEFB

Další podrobnosti lze 
získat naskenováním nebo 
kliknutím na QR kódy. ALD-HEFB

Elektrické topné těleso pro Modular L Smart (ALD) 02HEFB 03HEFB 05HEFB 07HEFB
Výkon kW 1,5 3 7,5 15
Velikost připojitelné Modular L Smart 02 03 04, 05 06, 07
Napájecí napětí 230 V,1 f 400 V,3 f
Proud na výstupu (maximální) (A) 6,6 13,1 10,9 21,7
Teplotní čidlo 15 kΩ při -20 °C 

10 kΩ při +10 °C
16 kΩ při -20 °C
10 kΩ při +10 °C

17 kΩ při -20 °C  
10 kΩ při +10 °C

18 kΩ při -20 °C 
10 kΩ při +10 °C

Rozsah řízení teploty - 20 °C až 10 °C 
Pojistka Mini jistič 6 A
LED indikátory Žlutá = chyba průtoku vzduchu

Červená = ohřev ZAPNUTÝ
Montážní otvory Závisí na velikosti potrubí
Maximální teplota prostředí okolo svorkovnice 30 °C (za provozu)
Automatické vypnutí při vysoké teplotě Přednastavení 75 °C
Ruční vynulování vypnutí při vysoké teplotě Přednastavení 120 °C
Šířka (mm) 470 620 720 920
Hloubka (mm) 370 370 370 370
Výška (mm) 193 243 343 443

Elektrické topné těleso 
pro Modular L Smart

	› Úplné řešení dodávky čerstvého vzduchu. Společnost Daikin dodá 
jak Modular L Smart jednotku, tak i elektrické ohřívače

	› Zvýšené pohodlí při nízké venkovní teplotě díky možnosti 
předehřevu

	› Koncepce integrovaného elektrického ohřívače (není nutné další 
příslušenství)

	› Standardní duální snímač průtoku a teploty
	› Ohřívač spotřebuje pouze potřebné množství energie k předehřátí 
čerstvého vzduchu na požadovanou minimální teplotu, čímž šetří 
energii

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALD-HEFB.html?utm_catalogue
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Větrání se zpětným 
získáváním energie

Větrání se zpětným získáváním tepla jako standard

	› Nejtenčí, vysoce účinný entalpický výměník na trhu (řada J)
	› Větrání šetřící energii využívající zpětného získávání 
tepla z vytápění, chlazení a regulace vlhkosti

	› Možnost chlazení venkovním vzduchem, je-li venkovní 
teplota nižší než vnitřní teplota (např. v noci)

	› Brání ztrátám energie způsobeným přílišným 
větráním a přitom díky doplňkovému snímači CO

2
 

vylepšuje v místnosti kvalitu vzduchu (řada J)
	› Možnost měnit ESP pomocí kabelového dálkového ovládání 
dovoluje optimalizovat objem dodávaného vzduchu (řada J)

	› Lze použít jako samostatnou jednotku nebo 
integrované v systému Sky Air či VRV

	› Široká řada jednotek: od 150 až do 2 000 m³/h
	› Zkrácený čas instalace díky snadnému nastavení 
jmenovitého proudění vzduchu, takže je ve srovnání 
s tradičními instalacemi menší potřeba klapek

	› Není zapotřebí žádné potrubí pro odvod kondenzátu
	› Lze provozovat při přetlakovém a podtlakovém větrání
	› Úplné řešení dodávky čerstvého vzduchu. Společnost 
Daikin dodá jednotku VAM / VKM i elektrické ohřívače

	› Řada VAM-J8 je připojitelná k výměníku 
EKVDX DX pro úpravu vzduchu

NOVINKA

VAM-FC9/VAM-J8

Vratný vzduch

Přívodní  
vzduch

Odpadní 
vzduch

Čerstvý vzduch

K dispozici vysoce účinné filtry:  

ePM
10

 70% (M6), ePM
1
 55% (F7) and ePM

1
 70% (F8)

Výměník tepla 
s kosočtvercovým 

tvarem

Další podrobnosti lze 
získat naskenováním nebo 
kliknutím na QR kódy. VAM-FC9 VAM-J8

Větrání VAM/VAM 150FC9 250FC9 350J8 500J8 650J8 800J8 1000J8 1500J8 2000J8
Příkon – 50 Hz Režim výměny 

tepla
Jmen. Ultra vysoké/

Vysoké/Nízké
kW 0,132/0,111/ 

0,058
0,161/0,079/ 

0,064
0,097/0,070/

0,039
0,164/0,113/

0,054
0,247/0,173/

0,081
0,303/0,212/

0,103
0,416/0,307/

0,137
0,548/0,384/

0,191
0,833/0,614/

0,273
Režim 
obtoku

Jmen. Ultra vysoké/
Vysoké/Nízké

kW 0,132/0,111/
0,058

0,161/0,079/
0,064

0,085/0,061/
0,031

0,148/0,100/
0,045

0,195/0,131/
0,059

0,289/0,194/
0,086

0,417/0,300/
0,119

0,525/0,350/
0,156

0,835/0,600/
0,239

Účinnost výměny 
tepla – 50 Hz

Ultra vysoké/Vysoké/Nízké % 77,0(1)/72,0(2)/ 
78,3(1)/72,3(2)/ 
82,8(1)/73,2(2)

74,9(1)/69,5(2)/ 
76,0(1)/70,0(2)/ 
80,1(1)/72,0(2)

85,1/86,7/ 
90,1

80,0/82,5/ 
87,6

84,3/86,4/ 
90,5

82,5/84,2/ 
87,7

79,6/81,8/ 
86,1

83,2/84,8/ 
88,1

79,6/81,8/ 
86,1

Účinnost výměny 
entalpie – 50 Hz

Chlazení Ultra vysoké/Vysoké/Nízké % 60,3(1)/61,9(1)/ 
67,3(1)

60,3(1)/61,2(1)/ 
64,5(1)

65,2/67,9/ 
74,6

59,2/61,8/ 
69,5

59,2/63,8/ 
73,1

67,7/70,7/ 
76,8

62,6/66,4/ 
74,0

68,9/71,8/ 
77,5

62,6/66,4/ 
74,0

Vytápění Ultra vysoké/Vysoké/Nízké % 66,6(1)/67,9(1)/ 
72,4(1)

66,6(1)/67,4(1)/ 
70,7(1)

75,5/77,6/ 
82,0

69,0/72,2/ 
78,7

73,1/76,3/ 
82,7

72,8/75,3/ 
80,2

68,6/71,7/ 
77,9

73,8/76,1/ 
80,8

68,6/71,7/ 
77,9

Provozní režim Režim výměny tepla, režim obtoku, režim čerstvého vzduchu
Systém výměny tepla Výměna vzduch-vzduch s příčným průtokem,celkové teplo (citelné + latentní teplo)
Prvek výměny tepla Speciálně ošetřený nehořlavý papír
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 285x776x525 301x1 113x886 368x1 354x920 368x1 354x1 172 731x1 354x1 172
Hmotnost Jednotka kg 24,0 46,5 61,5 79,0 157
Opláštění Materiál Galvanizovaná ocelová deska
Ventilátor Průtok 

vzduchu – 
50 Hz

Režim výměny 
tepla

Ultra vysoké/
Vysoké/Nízké

m³/h 150 /140 /105 250 /230 /155 350 (1)/300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/425 (1)/ 
275 (1)

650 (1)/550 (1)/ 
350 (1)

800 (1)/680 (1)/ 
440 (1)

1 000 (1)/850 (1)/ 
550 (1)

1 500 (1)/1 275 (1)/ 
825 (1)

2 000 (1)/1 700 (1)/ 
1 100 (1)

Režim 
obtoku

Ultra vysoké/
Vysoké/Nízké

m³/h 150 /140 /105 250 /230 /155 350 (1)/300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/425 (1)/
275 (1)

650 (1)/550 (1)/
350 (1)

800 (1)/680 (1)/
440 (1)

1 000 (1)/850 (1)/
550 (1)

1 500 (1)/1 275 (1)/
825 (1)

2 000 (1)/1 700 (1)/
1 100 (1)

Externí statický 
tlak – 50 Hz

Ultra vysoké/Vysoké/Nízké Pa 90 /87/40 70 /63/25 90 (1)/70,0 /50,0 (1)

Vzduchový filtr Typ Mnohosměrné vláknité rouno Mnohosměrné vláknité rouno (G3)
Hladina 
akustického  
tlaku – 50 Hz

Režim výměny 
tepla

Ultra vysoké/Vysoké/Nízké dBA 27,0/26,0/ 
20,5

28,0/26,0/ 
21,0

34,5 (1)/32,0 (1)/ 
29,0 (1)

37,5 (1)/35,0 (1)/ 
30,5 (1)

39,0 (1)/36,0 (1)/ 
31,0 (1)

39,0 (1)/36,0 (1)/ 
30,5 (1)

42,0 (1)/38,5 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/39,0 (1)/ 
33,5 (1)

45,0 (1)/41,5 (1)/ 
36,0 (1)

Režim 
obtoku

Ultra vysoké/Vysoké/Nízké dBA 27,0/26,5/ 
20,5

28,0/27,0/ 
21,0

34,5 (1)/32,0 (1)/ 
28,0 (1)

38,0 (1)/35,0 (1)/ 
29,5 (1)

38,0 (1)/34,5 (1)/ 
30,5 (1)

40,0 (1)/36,5 (1)/ 
30,5 (1)

42,5 (1)/40,0 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/39,0 (1)/ 
32,5 (1)

45,0 (1)/41,0 (1)/ 
35,0 (1)

Provozní rozsah Kolem jednotky °CDB - 0 °C~40 °CDB, rel. vlhkost 80 % nebo menší
Průměr spojovacího potrubí mm 100 150 200 250 2x250
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V 1~ ; 50/60 ; 220-240/220
Proud Max. hodnota proudového jištění (MFA) A 15,0 16,0
Měrná spotřeba 
energie (SEC)

Studené podnebí kWh/(m².a) -56,0 (5) -60,5 (5) -
Průměrné podnebí kWh/(m².a) -22,1 (5) -27,0 (5) -
Teplé podnebí kWh/(m².a) -0,100 (5) -5,30 (5) -

Třída SEC D / Viz poznámku 5 B / Viz poznámku 5 -
Maximální průtok 
při 100 Pa ESP

Průtok m³/h 130 207 -
Jmenovitý příkon W 129 160 -

Hladina akustického výkonu (Lwa) dB 40 43 51 54 58 61 62 65
Roční spotřeba elektřiny kWh/rok 18,9 (5) 13,6 (5) -
Roční úspora 
vytápění

Studené podnebí kWh/rok 41,0 (5) 40,6 (5) -
Průměrné podnebí kWh/rok 80,2 (5) 79,4 (5) -
Teplé podnebí kWh/rok 18,5 (5) 18,4 (5) -

(1) Měřeno dle JIS B 8628 | (2) Měřeno při referenčním průtoku podle EN13141-7 | (5) Při referenčním průtoku podle nařízení komise (EU) č. 1254/2014

VYHOVUJE 
ErP

NOVINKA   Vizualizace koncentrace CO
2

	› Vizualizace CO
2
 v reálném 

čase na regulátoru Madoka
	› Pro jednotky VAM-J8 
s připojeným volitelným 
snímačem BRYMA

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-FC9.html?utm_catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J8.html?utm_catalogue
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Další podrobnosti lze 
získat naskenováním nebo 
kliknutím na QR kódy. GSIEKA

 GSIEKA 10009 15018 20024 25030 35530(1)

Výkon kW 0,9 1,8 2,4 3,0 3,0
Průměr potrubí mm 100 150 200 250 355

Připojitelné VAM VAM150FC9 VAM250FC9 VAM350,500J8
VAM650J8, 
VAM800J8, 
VAM1000J8

VAM1500J8, 
VAM2000J8

  GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA35530

Rozměry
Výška mm 171 221 271 321 426
Hloubka mm 100 150 200 250 355
Šířka mm 370 370 370 370 373

Minimální rychlost / průtok vzduchu
  m/s 1,5

m³/h 45 100 170 265 535
Elektrické napájení     1~ 230 VAC/50 Hz
Jmenovitý proud   A 4,1 8,2 10,9 13,1 13,1
Topný příkon   kW 0,9 1,8 2,4 3,0 3,0
Průměr spojovacího potrubí   mm 100 150 200 250 355

Provozní rozsah
Min. °C -40 °C
Max. °C 40 °C
Rel. vlhkost % 90 %

Teplotní čidlo 10 kΩ při +25 °C / TJ-K10K
Rozsah snímače teploty - 30 °C až 105 °C
Rozsah bodu nastavení teploty - 10 °C až 50 °C

LED indikátory
LED 1

blikne každých 5 sekund ohřívač se spouští
blikne každou sekundu detekován průtok vzduchu, vytápění je možné

VYPNUTO žádné napájení nebo žádný průtok
ZAPNUTO problém s teplotním čidlem v potrubí, bodem nastavení na potenciometru nebo snímačem průtoku PTC

LED 2
VYPNUTO ohřívač není v provozu
ZAPNUTO ohřívač je v provozu

Teplota okolí v blízkosti ovladače 0 °C až +50 °C
Automatické vypnutí při vysoké teplotě 50 °C
Ruční vynulování vypnutí při vysoké teplotě 100 °C

Elektrické topné těleso pro VAM

	› Úplné řešení dodávky čerstvého vzduchu. Společnost Daikin 
dodá jednotku VAM i elektrické ohřívače

	› Zvýšené pohodlí při nízké venkovní teplotě díky možnosti 
předehřevu

	› Koncepce integrovaného elektrického ohřívače  
(není nutné další příslušenství)

	› Standardní duální snímač průtoku a teploty
	› Flexibilní nastavení s možností úpravy bodu nastavení
	› Zvýšená bezpečnost se dvěma vypívači: ručním a automatickým

GSIEKA

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/GSIEKA.html?utm_catalogue
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EKVDX-A

Výměník DX pro následnou 
úpravu čerstvého vzduchu

NOVINKA

Vratný vzduch

Odpadní vzduch

Čerstvý vzduchVAM jednotka zpětného 
získávání energie

Výměník EKVDX-DX pro následnou 
úpravu čerstvého vzduchu

	› Vytváří vysoce kvalitní prostředí v interiéru předběžnou úpravou přívodního čerstvého vzduchu

	› Maximální flexibilita díky samostatnému výměníku DX

•	Různé možnosti instalace, které jsou vhodné pro aplikaci

	› Průtok čerstvého vzduchu od 500 až do 2 000 m³/h

	› Vysoké ESP až 150 Pa

	› Lze integrovat se systémy R-32/R-410A VRV

	› Nahrazuje řadu VKM-GB a má širší rozsah výkonů a sníženou hladinu hluku

Přívodní vzduch

Svislá instalace VAM Instalace VAM nohama vzhůru Flexibilita umístění

VA
M

VAM

Přístupový 
kryt

Kryt údržby

Rozvaděč

Strop

VAM

VAM

EKVDX

EKVDX

EKVDX

EKVDX
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Další podrobnosti lze 
získat naskenováním nebo 
kliknutím na QR kódy. EKVDX-A

EKVDX32A EKVDX50A EKVDX80A EKVDX100A
Příkon – 50 Hz Chlazení Jmen. kW 0,035 0,035 0,035 0,035

Vytápění Jmen. kW 0,035 0,035 0,035 0,035
Opláštění Materiál Galvanizovaná ocelová deska
Izolační materiál Opcell a materiál proti pocení
Rozměry Jednotka Výška mm 250

Šířka mm 550 700 1 000 1 400
Hloubka mm 809

Hmotnost Jednotka kg 19 23,4 30,1 37,7
Provozní rozsah Kolem jednotky °CDB 10 °C~40 °CDB, rel. vlhkost 80 % nebo menší

Teplota 
výměníku

Chlazení Max. °CDB 35
Vytápění Min. °CDB 11

Připojovací rozměry Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 12,7
Odvod kondenzátu VP20 (vnitřní průměr 20 / vnější průměr 26), čerpací výška odvodu kondenzátu 625 mm

Chladivo Typ R410A/R32
Vliv na globální oteplování (GWP) 2 087,5/675

Systém výměny tepla Přímá expanze
Elektrické napájení Fáze Jednofázové

Frekvence Hz 50/60
Napětí V 220-240/220

EKVDX32A + 
VAM500J8

EKVDX50A + 
VAM650J8

EKVDX50A + 
VAM800J8

EKVDX80A + 
VAM1000J8

EKVDX100A + 
VAM1500J8

EKVDX100A + 
VAM2000J8

Chladicí výkon Celkem (VAM+výměník DX) Při velmi vysokých otáčkách ventilátoru kW 5,1 7,1 8,6 9,3 15,4 18,4
Výměník DX Při velmi vysokých otáčkách ventilátoru kW 3,4 4,8 5,5 5,7 9,5 11,2

Při vysokých otáčkách ventilátoru kW 2,7 4,1 4,4 4,5 8,8 9,2
Topný výkon Celkem (VAM+výměník DX) Při velmi vysokých otáčkách ventilátoru kW 6,7 8,5 11 11,9 18,7 22,9

Výměník DX Při velmi vysokých otáčkách ventilátoru kW 4,2 5,1 6,9 7 10,8 13
Při vysokých otáčkách ventilátoru kW 3,6 4,6 5,8 6,3 9,6 11,7

Ventilátor Průtok 
vzduchu – 
50 Hz

Režim výměny 
tepla

Ultra vysoký m³/h 500 650 800 1 000 1 500 2 000
Vysoký m³/h 425 550 680 850 1 275 1 700

Režim 
obtoku

Ultra vysoký m³/h 500 650 800 1 000 1 500 2 000
Vysoký m³/h 425 550 680 850 1 275 1 700

Externí 
statický tlak – 
50 Hz

Maximum Pa 81,9 73,0 133,7 106,0 153,6 92,1
Ultra vysoký Pa 51,9 43,0 23,7 26,0 43,6 12,1
Vysoký Pa 39,0 33,9 19,4 21,4 35,1 11,9

Hladina 
akustického  
tlaku – 50 Hz

Chlazení Ultra vysoký dBA 32 34 35,5 40,5 38,5 43,5
Vysoký dBA 30,5 32 34 38 37 40

Vytápění Ultra vysoký dBA 32,5 34,5 36 40,5 39 44
Vysoký dBA 31,5 32 34 38,5 37 40,5

Proud Max. hodnota proudového jištění (MFA) A 6 6 6 6 16 16
Větrací jednotka se zpětným získáváním tepla a vnitřní jednotka EKVDX MUSÍ používat stejná elektrická bezpečnostní zařízení a napájení

Výměník tepla DX 
pro úpravu vzduchu

Dodatečný ohřev nebo chlazení čerstvého 
vzduchu pro menší zátěž systému klimatizace

	ʯ Vytváří vysoce kvalitní prostředí v interiéru předběžnou úpravou 
přívodního čerstvého vzduchu

	ʯ Maximální flexibilita díky samostatnému výměníku DX
	ʯ Široká řada jednotek pokrývající proud čerstvého vzduchu od 
500 až do 2 000 m³/h

	ʯ Vysoké ESP až 150 Pa
	ʯ Lze integrovat se systémy R-32/R-410A VRV

NOVINKA   EKVDX-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKVDX-A.html?utm_catalogue
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VKM80-100GBM

Větrání se zpětným získáváním 
energie, zvlhčování 
a úprava vzduchu

Následné ohřívání nebo chlazení čerstvého 
vzduchu pro menší zátěž u systému klimatizace

	› Větrání šetřící energii využívající zpětného získávání tepla 
z vytápění, chlazení a regulace vlhkosti

	› Vytváří vysoce kvalitní prostředí v interiéru předběžnou úpravou 
přívodního čerstvého vzduchu

	› Zvlhčování čerstvého vzduchu vede k pohodlné úrovni vlhkosti 
v místnosti i během vytápění

	› Možnost chlazení venkovním vzduchem, je-li venkovní teplota 
nižší než vnitřní teplota (např. v noci)

	› Nízká spotřeba energie díky EC motorům ventilátorů
	› Brání ztrátám energie způsobeným přílišným větráním a přitom 
díky doplňkovému snímači CO

2
 vylepšuje v místnosti kvalitu 

vzduchu
	› Zkrácený čas instalace díky snadnému nastavení jmenovitého 
proudění vzduchu, takže je ve srovnání s tradičními instalacemi 
menší potřeba klapek

	› Speciálně navržený prvek výměny tepla z vysoce účinného 
materiálu (High Efficiency Paper, HEP)

	› Lze provozovat při přetlakovém a podtlakovém větrání

VKM-GBM

Další podrobnosti lze 
získat naskenováním nebo 
kliknutím na QR kódy. VKM-GBM

Větrání VKM-GBM 50GBM 80GBM 100GBM
Příkon – 50 Hz Režim výměny tepla Jmen. Ultra vysoké/

Vysoké/Nízké
kW 0,270/0,230/0,170 0,330/0,280/0,192 0,410/0,365/0,230

Režim obtoku Jmen. Ultra vysoké/
Vysoké/Nízké

kW 0,270/0,230/0,170 0,330/0,280/0,192 0,410/0,365/0,230

Celkový výkon Chlazení kW 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0
Vytápění kW 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0

Účinnost výměny 
tepla – 50 Hz

Ultra vysoké/Vysoké/Nízké % 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Účinnost výměny 
entalpie – 50 Hz

Chlazení Ultra vysoké/Vysoké/Nízké % 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Vytápění Ultra vysoké/Vysoké/Nízké % 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Provozní režim Režim výměny tepla / režim obtoku / režim čerstvého vzduchu
Systém výměny tepla Výměna vzduch-vzduch s příčným průtokem,celkové teplo (citelné + latentní teplo)
Prvek výměny tepla Speciálně ošetřený nehořlavý papír
Zvlhčovač Systém Typ s přirozeným odparem
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 387x1 764x832 387x1 764x1 214
Hmotnost Jednotka kg 100 119 123
Opláštění Materiál Galvanizovaná ocelová deska
Ventilátor – průtok 
vzduchu – 50 Hz

Režim výměny tepla Ultra vysoké/Vysoké/Nízké m³/h 500/500/440 750/750/640 950/950/820
Režim obtoku Ultra vysoké/Vysoké/Nízké m³/h 500/500/440 750/750/640 950/950/820

Externí statický tlak 
ventilátoru – 50 Hz

Ultra vysoké/Vysoké/Nízké Pa 200/150/120 205/155/105 110/70/60

Vzduchový filtr Typ Mnohosměrné vláknité rouno
Hladina akustického 
tlaku – 50 Hz

Režim výměny tepla Ultra vysoké/Vysoké/Nízké dBA 38/36/34 40/37,5/35,5 40/38/35,5
Režim obtoku Ultra vysoké/Vysoké/Nízké dBA 39/36/34,5 41/38/36 41/39/35,5

Provozní rozsah Kolem jednotky °CDB 0 °C~40 °CDB, rel. vlhkost 80 % nebo menší
Přívodní vzduch °CDB -15 °C~40 °CDB, rel. vlhkost 80 % nebo menší
Vratný vzduch °CDB 0 °C~40 °CDB, rel. vlhkost 80 % nebo menší
Teplota výměníku Chlazení/Max./Vytápění/Min. °CDB -15/43

Chladivo Regulace Elektronický expanzní ventil
Typ R-410A
Vliv na globální oteplování (GWP) 2 087,5

Průměr spojovacího potrubí mm 200 250
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 12,7
Přívod vody mm 6,4
Odvod kondenzátu Vnější závit PT3/4

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V 1~/50/220-240
Proud Max. hodnota proudového jištění (MFA) A 15

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VKM-GBM.html?utm_catalogue
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Řešení vzduchotechnických jednotek 
Daikin 

Zjednodušení podnikání
Jedinečný přístup kompletního řešení od společnosti 
Daikin pomáhá podnikům navrhovat různé typy 
řešení, zvyšuje jejich úspěšnost tím, že koncovému 
uživateli poskytuje bezkonkurenční kombinace 
produktů, a zjednodušuje život montážním 
technikům poskytováním vysoce kvalitních produktů 
pocházejících od stejného výrobce. Společnost Daikin 
na rozdíl od jiných výrobců nepoužívá ve svých VZT 
jednotkách s chlazením DX produkty OEM. Mnoho 
konkurentů nabízí buď venkovní jednotky OEM DX 
nebo OEM VZT jednotky, což vytváří další problémy 
při zárukách nebo poruchách. Jednotné rozhraní 
pro vaše podnikání činí ze společnosti Daikin 
správnou volbu. 

Jediné kontaktní místo
Daikin je jediným globálním výrobcem na trhu 
schopným nabídnout skutečné řešení Plug & Play, 
kterým vzduchotechnické jednotky Daikin vyráběné 
společností Daikin Applied Europe a certifikované 
sdružením Eurovent zaručují běžně dostupnou 
kompatibilitu s unikátní řadou venkovních jednotek 
VRV Daikin s nejlepším výkonem na trhu. Tato jedinečná 
integrace několika typů produktů pod jednou střechou 
poskytuje zákazníkovi duševní pohodu a zároveň 
přidanou hodnotu pomocí přístupu kompletního řešení.

Výhody
	› Jediný výrobce nabízející kompletní řadu
	› Ovládání Plug & Play
	› Přímá kompatibilita s iTM 

Najdete své odpovídající řešení

Proč si vybrat vzduchotechnické jednotky Daikin s připojením DX?

Kompletní řada možností:
Díky nejucelenější nabídce na trhu může Daikin 
poskytnout řešení pro všechny typy komerčních 
aplikací, které vyžadují zajištění čerstvého vzduchu. 
Daikin nabízí řešení větrání s využitím AHU od 
2 500 m3/h až do 140 000 m3/h, a to buď se zpětným 
získáváním tepla nebo s pokročilejšími řešeními 
větrání, ve kterém lze venkovní jednotky VRV připojit 
k AHU od společnosti Daikin a získat tím naprostou 
kontrolu nad klimatem v prostoru. Řízení mezi 
venkovní jednotkou VRV a AHU nabízí vynikající 
spolehlivý provoz systému při připojení k iTM.
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Balíček Daikin pro čerstvý vzduch – přehled

Proč používat kondenzační jednotky VRV a ERQ pro připojení 
k vzduchotechnickým jednotkám?

Vysoká účinnost
Tepelná čerpadla Daikin jsou pověstná svou vysokou 
energetickou účinností. Integrace vzduchotechnické 
jednotky s vysoce účinným tepelným čerpadlem 
snižuje uhlíkovou stopu budovy.

Venkovní vzduch = 30 °C

Tepelné čerpadlo VRV 

připojené k vnitřním 

jednotkám

Čerstvý vzduch vzduchotechnické 

jednotky připojené k venkovní 

jednotce VRV: Vzduchotechnická 

jednotka se stará o tepelné zatížení 

čerstvého vzduchu a vzduch dodává 

s teplotou 21 °C.

VRV systém s vnitřními jednotkami pouze 

pro komfortní chlazení (nebo vytápění) 

a tepelné zatížení vnitřního prostoru 

(osvětlení, lidé, stroje, sluneční svit atd.)

Rychlá reakce na změnu 
zátěže zvyšuje pohodlí
Jednotky Daikin ERQ a VRV rychle reagují na výkyvy 
teploty přívodního vzduchu, čímž se dosahuje stálé 
vnitřní teploty. To přináší vysokou úroveň pohodlí 
pro koncového uživatele. Nejvýše stojí řada VRV, která 
zvyšuje pohodlí ještě více prostřednictvím možnosti 
nepřetržitého vytápění, a to i během odmrazování.

Jednoduchá konstrukce a instalace
Návrh a instalace systému jsou snadné, protože 
není nutné používat žádné další vodní systémy, 
jako jsou kotle, nádrže, přípojky plynu atd. 
To také snižuje celkové investiční i provozní náklady 
systému.

VRV IV nebo kondenzační 

jednotka ERQ

Řídicí skříň 

(EKEQ)

Elektronický expanzní 

ventil (EKEXV)

U výrobce sestavené 

a svařené řešení

Komplexní řešení Daikin pro čerstvý vzduch
	› Propojení Plug & Play mezi VRV/ERQ a celou modulární řadou D-AHU.
	› Z výroby smontované a svařené sady řízení a expanzních ventilů výměníků DX.
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Balíček Daikin pro čerstvý vzduch – ovládací prvky

Pro maximální flexibilitu instalace jsou nabízeny  
4 typy řídicích systémů

Řízení W: Běžně dodávané řízení teploty vzduchu (teploty 
výstupního vzduchu, teploty vstupního vzduchu, teploty 
v místnosti) jakýmkoliv ovladačem DCC, snadné nastavení
Řízení X: Přesné řízení teploty vzduchu (teploty výstupního vzduchu, 
teploty vstupního vzduchu, teploty v místnosti), které vyžaduje 
přeprogramovaný ovladač DCC (pro speciální aplikace)

Řízení Z: Řízení dle teploty vzduchu (teploty vstupního vzduchu, 
teploty v místnosti) prostřednictvím řízení Daikin (není zapotřebí 
ovladač DDC)
Řízení Y: Řízení teploty chladiva (Te/Tc) prostřednictvím řízení 
Daikin (není vyžadován ovladač DDC)

2.	 Řízení X (Řízení Td/Ts/T room): 
Přesná regulace teploty vzduchu ovladačem DDC
Teplota v místnosti je regulována v závislosti na sání a výfuku 
vzduchotechnické jednotky (volba zákazníka). Ovladač DDC převádí 
rozdíl teploty bodu nastavení a teploty nasávaného vzduchu 
(nebo rozdílu teploty vyfukovaného vzduchu a teploty v místnosti) 
na napětí (0 až 10 V), které je vedeno do ovládacího boxu Daikin 
(EKEQFCBA). Toto referenční napětí se použije jako hlavní vstupní 
hodnota pro řízení frekvence kompresoru.

1.	 Řízení W (Řízení Td/T s/T room): 
Řízení teploty ovladačem DDC
Teplota v místnosti je regulována v závislosti na sání a výfuku 
vzduchotechnické jednotky (volba zákazníka). Ovladač DDC 
převádí rozdíl teploty bodu nastavení a teploty vstupního vzduchu 
(nebo rozdílu teploty výstupního vzduchu a teploty v místnosti) 
na proporcionální signál 0 až 10 V, které je vedeno do ovládacího 
boxu Daikin (EKEQFCBA). Toto napětí moduluje požadavky na výkon 
venkovní jednotky. 

3.	 Řízení Y (Řízení Te/Tc): 
S neměnnou výparnou / kondenzační teplotou
Neměnná výparná nebo kondenzační teplota je nastavena 
uživatelem. V takovém případě je teplota v místnosti řízena 
nepřímo. Kabelové dálkové ovládání Daikin (BRC1* – doplněk) musí 
být připojeno pro prvotní nastavení, ale není nutné pro provoz. 

4.	 Řízení z (Řízení T d/T room): 
Regulujte vaši vzduchotechniku stejně jako vnitřní jednotku VRV 
(aplikace 100 % recirkulačního vzduchu) 
Umožňuje řízení vzduchotechnické jednotky stejně jako vnitřní 
jednotku VRV. Řízení teploty se zaměří na teplotu vratného vzduchu 
z místnosti do vzduchotechnické jednotky. Pro provoz vyžaduje 
BRC1*. Jediné řízení, které umožňuje kombinovat jiné venkovní 
jednotky k AHU současně. 

* EKEQMCB (pro aplikaci Multi)

VOLITELNÁ SADA Charakteristiky
Možnost W

EKEQFCBA
Běžně prodávaný ovladač DDC, který nevyžaduje přednastavení

Možnost X Vyžadován přednastavený ovladač DDC
Možnost Y Neměnná výparná teplota, pomocí dálkového ovládání nelze nastavit bod nastavení

Možnost Z EKEQDCB 
EKFQMCBA*

Používání dálkového ovládání Daikin BRC1*
Řízení teploty s použitím teploty vstupního vzduchu nebo teploty v místnosti (pomocí dálkového snímače)
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Pokročilé řešení pro párové a multi aplikace

	› Invertorem řízené jednotky
	› Tepelné čerpadlo
	› Zpětné získávání tepla pouze pro smíšené 
aplikace s vnitřními jednotkami bez hydroboxu. 
Pro 100% recirkulaci je vzduchotechnická jednotka 
používaná pouze jako vnitřní jednotka VRV

	› R-410A

	› Řízení teploty v místnosti prostřednictvím řízení Daikin
	› Je k dispozici široký sortiment sad expanzních ventilů
	› BRC1H* se používá k nastavení požadované teploty  
(připojené k EKEQMCBA)

	› Lze připojit ke všem systémům zpětného získávání tepla a tepelného 
čerpadla VRV (VRV H/R a VRV-i lze připojit pouze pomocí řízení Z)

– pro větší jmenovité výkony (od 8 do 54 HP)

Komplexní řešení Daikin pro čerstvý vzduch - připojení VRV

Párové aplikace
Jedno tepelné čerpadlo ERQ nebo VRV IV (systém) připojené 
k jedné vzduchotechnické jednotce přes jeden okruh chladiva

	› s řízením W, X, Y a Z
	› nelze použít pro VRV H/R

Potrubí s chladivem

F1-F2

P1-P2

Multi aplikace
Jedno tepelné čerpadlo VRV IV připojené k několika 
vzduchotechnickým jednotkám

	› s řízením Z
	› nelze použít pro VRV H/R
	› nelze použít s prokládaným výměníkem tepla

Smíšená aplikace
Vnitřní jednotky VRV a vzduchotechnické jednotky 
smísené se stejným tepelným čerpadlem VRV IV 
nebo systémem zpětného získávání tepla

	› s řízením Z
	› nelze použít s prokládaným výměníkem tepla
	› nelze použít hydrobox

Jedno tepelné čerpadlo VRV IV (systém) připojené 
k prokládanému výměníku tepla jedné vzduchotechnické 
jednotky pomocí několika okruhů chladiva

	› s řízením W, X a Y
	› nelze použít pro VRV H/R a VRV-i

Několik tepelných čerpadel ERQ nebo VRV IV připojených 
k prokládanému výměníku tepla jedné vzduchotechnické 
jednotky pomocí několika okruhů chladiva

	› s řízením W, X a Y
	› nelze použít pro VRV H/R a VRV-i

Více informací o omezeních na všech výše uvedených typech aplikace naleznete v příslušných technických informacích EKEXV a EKEQ, kde jsou uvedeny i návody a další informace pro proces výběru.

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKEXV.html#/assetsList-a4808f82-065e-4cb9-9148-ce86ee13fc20_anchor_Data_books?utm_catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKEQ.html#/assetsList-a4808f82-065e-4cb9-9148-ce86ee13fc20_anchor_Data_books?utm_catalogue
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Další podrobnosti lze získat naskenováním nebo kliknutím na QR kódy.

ERQ-AV1 ERQ-AW1

Větrání ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Výkonová řada HP 4 5 6
Chladicí výkon Jmen. kW 11,2 14,0 15,5
Topný výkon Jmen. kW 12,5 16,0 18,0
Příkon – 50 Hz* Chlazení Jmen.  35 °CDB (1) kW 2,81 3,51 4,53

Vytápění Jmen.  6°CWB (2) kW 2,74 3,86 4,57
EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 1 345x900x320
Hmotnost Jednotka kg 120
Opláštění Materiál Lakovaná galvanizovaná ocelová deska
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Jmen. m³/min 106
Vytápění Jmen. m³/min 102 105

Hladina akustického výkonu Chlazení Jmen. dBA 66 67 69
Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Jmen. dBA 50 51 53
Vytápění Jmen. dBA 52 53 55

Provozní rozsah Chlazení Min./Max. °CDB -5/46
Vytápění Min./Max. °CWB -20/15,5
Teplota výměníku Vytápění/Min./Chlazení/Max. °CDB 10/35

Chladivo Typ R-410A
Náplň kg 4,0

TCO₂eq 8,4
Vliv na globální oteplování (GWP) 2 087,5
Regulace Pojistný ventil (elektronický typ)

Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 9,52
Plyn Vnější průměr mm 15,9 19,1
Odvod kondenzátu Vnější průměr mm 26x3

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V 1N~/50/220-240
Proud Max. hodnota proudového jištění (MFA) A 32,0

Větrání ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Výkonová řada HP 5 8 10
Chladicí výkon Jmen. kW 14,0 22,4 28,0
Topný výkon Jmen. kW 16,0 25,0 31,5
Příkon – 50 Hz* Chlazení Jmen.  35 °CDB (1) kW 3,52 5,22 7,42

Vytápění Jmen.  6°CWB (2) kW 4,00 5,56 7,70
EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 1 680x635x765 1 680x930x765
Hmotnost Jednotka kg 159 187 240
Opláštění Materiál Lakovaná galvanizovaná ocelová deska
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Jmen. m³/min 95 171 185
Vytápění Jmen. m³/min 95 171 185

Hladina akustického výkonu Jmen. dBA 72 78
Hladina akustického tlaku Jmen. dBA 54 57 58
Provozní rozsah Chlazení Min./Max. °CDB -5/43

Vytápění Min./Max. °CWB -20/15
Teplota výměníku Vytápění/Min./Chlazení/Max. °CDB 10/35

Chladivo Typ R-410A
Náplň kg 6,2 7,7 8,4

TCO₂eq 12,9 16,1 17,5
Vliv na globální oteplování (GWP) 2 087,5
Regulace Elektronický expanzní ventil

Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 9,52
Plyn Vnější průměr mm 15,9 19,1 22,2

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V 3N~/50/400
Proud Max. hodnota proudového jištění (MFA) A 16 25
(1) Při venkovní teplotě 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m; (2) Při venkovní teplotě 7°CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m 
* �Uvedená hodnota elektrického příkonu slouží pouze k návrhu celkové potřeby elektrické energie, velikosti proudového jištění a stanovení dimenze napájecích vodičů pro venkovní jednotky.  

Pro stanovení sezónní účinnosti jsou směrodatné hodnoty SEER/SCOP v souladu s ErP 2021.

ERQ-AW1

Základní řešení dodávky čerstvého vzduchu pro 
párové aplikace
	› Invertorem řízené jednotky
	› Tepelné čerpadlo
	› R-410A
	› Je k dispozici široký výběr sad expanzních ventilů
	› Perfektní pro vzduchotechnické jednotky Daikin Modular

 
„Vybavení Daikin pro čerstvý vzduch“ nabízí kompletní Plug & Play řešení včetně AHU, ERQ nebo 
kondenzační jednotky VRV a řízení všech jednotek (EKEQ, EKEX, ovladač DDC), které je sestaveno 
a konfigurováno u výrobce. Nejjednodušší řešení s pouze jedním kontaktním bodem.

ERQ – pro menší jmenovité výkony 
(od třídy 100 do 250)

Komplexní řešení Daikin pro čerstvý vzduch - 
připojení ERQ

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERQ-AV1.html?utm_catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERQ-AW1.html?utm_catalogue
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Integrace ERQ a VRV se vzduchotechnickými jednotkami jiných výrobců
široká řada sad s expanzním ventilem a řídicí skříně

Integrace se vzduchotechnickými jednotkami třetích stran

EKEXV – Sada expanzního ventilu pro vzduchotechnické aplikace

Větrání EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Rozměry Jednotka mm 401x215x78
Hmotnost Jednotka kg 2,9
Hladina akustického tlaku Jmen. dBA 45
Provozní rozsah Teplota 

výměníku
Vytápění Min. °CDB 10 (1)
Chlazení Max. °CDB 35 (2)

Chladivo Typ / GWP R-410A / 2 087,5
Připojovací rozměry Kapalina Vnější průměr mm 6,35 9,52 12,7 15,9
(1) Teplotu vzduchu na vstupu do výměníku lze v režimu vytápění snížit až na -5 °CDB. Další informace získáte u svého místního prodejce. (2) 45 % relativní vlhkost.

Tabulky výkonů

Chlazení

Třída EKEXV
Přípustný výkon tepelného 

výměníku (kW)
Přípustný objem 

výměníku tepla (dm3)
Minimum Standard Maximum Minimum Maximum

50 5,0 5,6 6,2 1,33 1,65
63 6,3 7,1 7,8 1,66 2,08
80 7,9 9,0 9,9 2,09 2,64
100 10,0 11,2 12,3 2,65 3,30
125 12,4 14,0 15,4 3,31 4,12
140 15,5 16,0 17,6 4,13 4,62
200 17,7 22,4 24,6 4,63 6,60
250 24,7 28,0 30,8 6,61 8,25
400 35,4 45,0 49,5 9,26 13,2
500 49,6 56,0 61,6 13,2 16,5

Vypařovací teplota: 6 °C
Teplota vzduchu: 27 °CDB/19 °CWB

Vytápění

Třída EKEXV
Přípustný výkon tepelného 

výměníku (kW)
Přípustný objem 

výměníku tepla (dm3)
Minimum Standard Maximum Minimum Maximum

50 5,6 6,3 7,0 1,33 1,65
63 7,1 8,0 8,8 1,66 2,08
80 8,9 10,0 11,1 2,09 2,64
100 11,2 12,5 13,8 2,65 3,30
125 13,9 16,0 17,3 3,31 4,12
140 17,4 18,0 19,8 4,13 4,62
200 19,9 25,0 27,7 4,63 6,60
250 27,8 31,5 34,7 6,61 8,25
400 39,8 50,0 55,0 9,26 13,2
500 55,1 63,0 69,3 13,2 16,5

Kondenzační teplota: 46 °C
Teplota vzduchu: 20 °CDB

Tabulka kombinací
Řídicí skříň  Sada s expanzním ventilem Smíšené připojení 

s vnitřními 
jednotkami VRV

EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500

Řízení Z  Řízení W, X, Y  Řízení Z - - - - - - - - - -

1fázový
ERQ100 P (1) P - - P P P P - - - - -

Není možné

ERQ125 P (1) P - - P P P P P - - - -
ERQ140 P (1) P - - - P P P P - - -  -

3fázový
ERQ125 P (1) P - - P P P P P - - - -
ERQ200 P (1) P - - - - P P P P P - -
ERQ250 P (1) P - - - - - P P P P - -

VRV IV H/P
Řada VRV IV C

Řada VRV IV vysoká 
okolní teplota 
Řada VRV IV W
Řada VRV IV-S

- P
P (1) / n2 (1) Možné 

(nepovinné)

Řada VRV IV i - -

VRV IV H/R - - n1 Povinné  
(žádný hydrobox)

•	 P (párová aplikace) – jedna nebo více venkovních jednotek připojených k jednomu (prokládanému) výměníku jedné vzduchotechnické jednotky. Přesné konfigurace určíte pomocí tabulky technických údajů.
•	 n1 (pouze smíšená aplikace) – je nutná kombinace (několika) vzduchotechnických jednotek a vnitřních jednotek VRV DX. Přesné konfigurace určíte pomocí tabulky technických údajů.
•	 n2 (smíšená nebo multi aplikace – kombinace několika vzduchotechnických jednotek s (smíšená aplikace) nebo bez (multi aplikace) vnitřních jednotek VRV IV. Přesné konfigurace určíte pomocí tabulky technických údajů.
•	 Řídicí skříň EKEQFA lze připojit k některým typům venkovních jednotek VRV IV (maximálně 3 skříně na jednotku). Nekombinujte řídicí skříně EKEQFA s vnitřními jednotkami VRV DX, vnitřními jednotkami RA ani s hydroboxy
(1) V případě řízení z není možné použít prokládaný výměník tepla

EKEQ – Řídicí skříně pro vzduchotechnické aplikace

Větrání EKEQ FCBA DCB MCBA
Aplikace Párová Párová Pár/Multi/Smíš
Venkovní jednotka ERQ / VRV ERQ VRV
Rozměry Jednotka mm 132x400x200
Hmotnost Jednotka kg 3,9 3,6
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V 1~/50/230
Kombinace EKEQFCBA a ERQ je v párové aplikaci. Řídicí skříň EKEQFCBA lze připojit k některým typům venkovních jednotek VRV IV s maximálně 3 řídicími skříněmi. Kombinace vnitřních jednotek DX, hydroboxů, 
venkovních jednotek RA, ... není povolena. Podrobnosti uvádí výkres tabulky kombinací venkovní jednotky.

Více informací najdete v dokumentaci EKEXV nebo EKEQ

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKEXV.html#/assetsList-a4808f82-065e-4cb9-9148-ce86ee13fc20_anchor_Data_books?utm_catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKEQ.html#/assetsList-a4808f82-065e-4cb9-9148-ce86ee13fc20_anchor_Data_books?utm_catalogue
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VRV IV+ ve smíšené aplikaci s vnitřními 
jednotkami VRV a vzduchotechnickou 
jednotkou Modular R
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Astropure 2000, čistička vzduchu 
pro komerční prostory

NOVINKA   BR00000554/676/678/749/751/752

Plug & Play, mobilní recirkulační jednotka s vysoce účinnou 
filtrací – pro lepší kvalitu vzduchu v komerčních prostorách
	› Pro účinné čištění v místech, která vyžadují přídavnou, extra výkonnou filtraci.
	› Průtok vzduchu až do 2 000 m3/h
	› Filtr HEPA H14 vyhovující normě EN1822
	› Možnosti předřazeného filtru až do hrubosti ISO 70 %
	› Volitelné bakteriocidní UV záření (UVGI)
	› Izolovaná konstrukce s dvojitou stěnou zajišťuje velmi tichý chod s 35 dB(A)
	› Snadná instalace, provoz a údržba ve zcela soběstačném systému
	› Pro komerční prostory až do 200 m²

Aplikace

Modely
Model BR00000554 BR00000749 BR00000676 BR00000751 BR00000678 BR00000752
Typ zástrčky EU Spojené království EU Spojené království EU Spojené království
HEPA filtr (H14)   
LCD obrazovka  
Předřazený filtr (plynné fáze) s aktivním uhlím  
UV lampa 

Školy 
a univerzity

Obchody 
a nákupní centra

Nemocnice

Zdravotnictví

Komerční 
budovy

Vysoce účinné 2stupňové filtrování
Standardní předřazený filtr
Všechny jednotky jsou dodávány s předřazeným filtrem prodlužujícím životnost filtru a chránícím HEPA filtr

Hlavní filtr
HEPA filtr používá filtrační médium eFRM, které kombinuje mimořádně vysokou účinnost a sběr částic a odstraňuje 
99,99 % prachu, pylu, plísní, bakterií, virů a jakýchkoliv polétavých částic o velikosti 0,3 mikronů nebo větší.

RedPleat – 4531002424
	› Dodává se s BR00000554/749
	› ISO 16890: ISO Coarse 70 %
	› Dostupná s médii s antimikrobiálním 
ošetřením (RedPleat ULTRA)

AstroCel III – 1493299990
	› Účinnost filtrace H14 podle EN 1822
	› Konfigurace filtru do V, kombinovaná s mikroskelným médiem umožňuje vysoký průtok 
vzduchu při nejnižším poklesu tlaku ve srovnání s HEPA filtry ve tvaru krabice

	› Kompatibilní s diskrétním počítačem částic (DPC) a fotometrickými testovacími metodami, 
jak to umožňuje přístup a přístrojové vybavení

RedPleat Carb – 4139002424
	› Dodává se s BR00000676/751/678/752
	› ISO 16890: ISO Coarse 65 %
	› Účinně odstraňuje nepříjemné zápachy
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Další podrobnosti lze 
získat naskenováním nebo 
kliknutím na QR kódy. BR00000554 BR00000676 BR00000678

Větrání BR00000554 BR00000749 BR00000676 BR00000751 BR00000678 BR00000752

Charakteristiky

Typ zástrčky EU Spojené království EU Spojené království EU Spojené království
HEPA filtr (H14)   
LCD obrazovka  
Předřazený filtr (plynné fáze) s aktivním uhlím  
UV lampa 

Designová rychlost průtoku vzduchu m3/h 2 000
Aplikace Volně stojící typ
Opláštění Barva Lakovaná galvanizovaná ocel
Rozměry Jednotka V × Š × H mm 1 628 x 720 x 770
Hmotnost Jednotka kg 150 (závisí na verzi)
Předřazený filtr Způsob odstraňování 

prachu
Předřazený filtr RedPleat,  

ISO hrubost 70 % 
Předřazený filtr RedPleat Carb,  

ISO hrubost 65 % filtr plynné fáze
Filtr HEPA Způsob filtrování 

bakterií
Astrocel III HEPA H14

Čištění vzduchu Příkon Ventilátor s vysokými 
otáčkami

kW 0,379

UV-ozařovací jednotka Příkon kW - 0,025
Hladina 
akustického tlaku

Čištění vzduchu Ventilátor s vysokými 
otáčkami

dBA 55,9

Motor ventilátoru   Plynule nastavitelný
Bezpečnostní zařízení Položka Bezpečnostní spínač (zastavení provozu při otevření zadních dveří)
Standardní 
příslušenství

Předřazený filtr 1
Filtr HEPA 1
Stručná příručka a Návod k údržbě 1
Příručka pro montáž a provoz 1 (stažení)

Napájecí šňůra m 3
Elektrické napájení Fáze 1~

Frekvence Hz 50/60
Napětí V 230

Provozní proud Čištění vzduchu Ventilátor s vysokými 
otáčkami

A 1,73

 

Astropure 2000, čistička vzduchu 
pro komerční prostory

Plug & Play, mobilní recirkulační jednotka 
s vysoce účinnou filtrací – pro lepší kvalitu 
vzduchu v komerčních prostorách

	ʯ Průtok vzduchu až do 2 000 m3/h
	ʯ Filtr HEPA H14 vyhovující normě EN1822
	ʯ Doplňkový dotykový LCD displej (BR00000676/678/751/751)
	ʯ Doplňkový model UV-C lampy (BR00000678/752)
	ʯ Izolovaná konstrukce s dvojitým panelem pro velmi tichý provoz
	ʯ Filtr s aktivním uhlím
	ʯ Vysouvací deska umožňuje snadný přístup při servisu filtrů
	ʯ Konstrukce s variabilními otáčkami ventilátoru (elektronicky 
ovládanými) pro plnění různých potřeb aplikace

	ʯ Vhodné pro instalaci uvnitř místnosti nebo zakrytou venkovní 
instalaci

	ʯ Shoda s CE, design podle VDI 6022

NOVINKA   BR00000554/676/678/749/751/752

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/BR00000554.html?utm_catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/BR00000676.html?utm_catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/BR00000678.html?utm_catalogue
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Doplňky – větrání

Větrání se zpětným získáváním tepla – Modular L Smart Větrání se zpětným získáváním energie – VAM Větrání se zpětným získáváním energie – VAM Větrání se zpětným získáváním energie – VKM Aplikace vzduchotechnických jednotek

ALB02LBS/
RBS

ALB03LBS/
RBS

ALB04,05 
LBS/RBS

ALB06,07 
LBS/RBS VAM 50FC9 VAM 250FC9 VAM 350J8 VAM 500J8 VAM 650J8 VAM 800J8 VAM 1000J8 VAM 1500J8 VAM 2000J8 VKM 50GBM VKM 80GBM VKM 100GBM EKEQFCBA (1) EKEQDCB (1) EKEQMCBA (1)

In
di

vi
du

ál
ní

 ří
di

cí
 s

ys
té

m
y BRC301B61

Kabelové dálkové ovládání VAM • • • • • • • • • • • • •
Madoka 
BRC1H52W (bílá) / BRC1H52S (stříbrná) / 
BRC1H52K (černá) 
Uživatelsky přívětivé kabelové dálkové ovládání s prémiovým designem

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Kabelové dálkové ovládání s fulltextovým 
rozhraním a podsvícením

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Standardní kabelové dálkové ovládání s týdenním časovačem • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ce
nt

rá
ln

í ř
íd

ic
í 

sy
st

ém
y

DCC601A51
Inteligentní tabletový ovladač • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
Inteligentní dotykový ovladač • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Centrální dálkové ovládání • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Centrální ovládání zapnutí/vypnutí • • • • • • • • • • • • • • • •

Sy
st

ém
 s

pr
áv

y 
bu

do
v 

a 
ro

zh
ra

ní
 

se
 s

ta
nd

ar
dn

ím
i 

pr
ot

ok
ol

y

DCM601A51
intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXB
Rozhraní Modbus • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
Rozhraní BACnet • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
Rozhraní LonWorks • • • • • • • • • • • • • • • •

Fi
lt
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Hrubý 55 % (G4) ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A

ePM10 75% (M5) ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A

ePM10 70% (M6) EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 x2 EKAFVJ100F6 x2

ePM1 50% (F7) ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A

ePM1 60% (F7) EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 x2 EKAFVJ100F7 x2

ePM1 70% (F8) EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 x2 EKAFVJ100F8 x2

ePM1 80% (F9) ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A

Vysoce účinný filtr KAF242H80M KAF242H100M KAF242H100M

Náhradní vzduchový filtr KAF241H80M KAF241H100M KAF241H100M
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é 
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í

Lišta ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Přechod potrubí obdélník – kruh ALA02RCA ALA03RC ALA05RCA ALA07RCA

Oddělená vzduchová komora EKPLEN200 (6) EKPLEN200 (6)

Snímač CO2
BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100

Elektrické topné těleso pro předběžnou úpravu čistého vzduchu ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA35530 (7) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8)

NOVINKA   Výměník DX pro následnou úpravu čerstvého vzduchu EKVDX32A EKVDX50A EKVDX50A EKVDX80A EKVDX100A EKVDX100A

Tlumič (hloubka 900 mm) ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A
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Instalační adaptér pro externí monitorování/řízení  
(řídí jeden celý systém)

KRP2A51 (2) KRP2A51 KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Adaptér PCB pro zvlhčovač BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Adaptér PCB pro ohřívač od jiného výrobce BRP4A50A BRP4A50A BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Externí kabelový snímač teploty KRCS01-1

Montážní deska adaptéru PCB. EKMP25VAM EKMP25VAM EKMP65VAM EKMPVAM

Instalační box pro adaptér PCB KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101

Poznámky

(1) Systém nepřipojujte k zařízením DIII-net. Rozhraní LonWorks, rozhraní BACnet,...; (intelligent Touch Manager, EKMBDXA jsou povoleny)

(2) Je vyžadována instalační skříň KRP1BB101

(3) Je vyžadována montážní deska adaptéru PCB, příslušný model lze nalézt v tabulce výše

(4) Nelze kombinovat ohřívač 3. strany a zvlhčovač 3. strany

(5) Je vyžadována instalační skříň KRP50-2A90

(6) Obsahuje 1 vzduchovou komoru a lze použít pro polovinu strany jednotky (u jedné jednotky lze použít až 4 vzduchové komory)
(7) k dispozici pouze s doplňkovou vzduchovou komorou

(8) Pro kombinaci s doplňkem BRP4A50A s využitím externího napájení 230 VAC s jističem dodaným zákazníkem (max. 3 A)
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Větrání se zpětným získáváním tepla – Modular L Smart Větrání se zpětným získáváním energie – VAM Větrání se zpětným získáváním energie – VAM Větrání se zpětným získáváním energie – VKM Aplikace vzduchotechnických jednotek

ALB02LBS/
RBS

ALB03LBS/
RBS

ALB04,05 
LBS/RBS

ALB06,07 
LBS/RBS VAM 50FC9 VAM 250FC9 VAM 350J8 VAM 500J8 VAM 650J8 VAM 800J8 VAM 1000J8 VAM 1500J8 VAM 2000J8 VKM 50GBM VKM 80GBM VKM 100GBM EKEQFCBA (1) EKEQDCB (1) EKEQMCBA (1)

In
di
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du

ál
ní

 ří
di

cí
 s

ys
té

m
y BRC301B61

Kabelové dálkové ovládání VAM • • • • • • • • • • • • •
Madoka 
BRC1H52W (bílá) / BRC1H52S (stříbrná) / 
BRC1H52K (černá) 
Uživatelsky přívětivé kabelové dálkové ovládání s prémiovým designem

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Kabelové dálkové ovládání s fulltextovým 
rozhraním a podsvícením

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Standardní kabelové dálkové ovládání s týdenním časovačem • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ce
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í ř
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DCC601A51
Inteligentní tabletový ovladač • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
Inteligentní dotykový ovladač • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Centrální dálkové ovládání • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Centrální ovládání zapnutí/vypnutí • • • • • • • • • • • • • • • •
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DCM601A51
intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXB
Rozhraní Modbus • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
Rozhraní BACnet • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
Rozhraní LonWorks • • • • • • • • • • • • • • • •

Fi
lt

ry

Hrubý 55 % (G4) ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A

ePM10 75% (M5) ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A

ePM10 70% (M6) EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 x2 EKAFVJ100F6 x2

ePM1 50% (F7) ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A

ePM1 60% (F7) EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 x2 EKAFVJ100F7 x2

ePM1 70% (F8) EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 x2 EKAFVJ100F8 x2

ePM1 80% (F9) ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A

Vysoce účinný filtr KAF242H80M KAF242H100M KAF242H100M

Náhradní vzduchový filtr KAF241H80M KAF241H100M KAF241H100M

M
ec

ha
ni

ck
é 

př
ís

lu
še

ns
tv

í

Lišta ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Přechod potrubí obdélník – kruh ALA02RCA ALA03RC ALA05RCA ALA07RCA

Oddělená vzduchová komora EKPLEN200 (6) EKPLEN200 (6)

Snímač CO2
BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100

Elektrické topné těleso pro předběžnou úpravu čistého vzduchu ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA35530 (7) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8)

NOVINKA   Výměník DX pro následnou úpravu čerstvého vzduchu EKVDX32A EKVDX50A EKVDX50A EKVDX80A EKVDX100A EKVDX100A

Tlumič (hloubka 900 mm) ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A

El
ek

tr
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 p
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sl

uš
en

st
ví

Instalační adaptér pro externí monitorování/řízení  
(řídí jeden celý systém)

KRP2A51 (2) KRP2A51 KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Adaptér PCB pro zvlhčovač BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Adaptér PCB pro ohřívač od jiného výrobce BRP4A50A BRP4A50A BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Externí kabelový snímač teploty KRCS01-1

Montážní deska adaptéru PCB. EKMP25VAM EKMP25VAM EKMP65VAM EKMPVAM

Instalační box pro adaptér PCB KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101

Poznámky

(1) Systém nepřipojujte k zařízením DIII-net. Rozhraní LonWorks, rozhraní BACnet,...; (intelligent Touch Manager, EKMBDXA jsou povoleny)

(2) Je vyžadována instalační skříň KRP1BB101

(3) Je vyžadována montážní deska adaptéru PCB, příslušný model lze nalézt v tabulce výše

(4) Nelze kombinovat ohřívač 3. strany a zvlhčovač 3. strany

(5) Je vyžadována instalační skříň KRP50-2A90

(6) Obsahuje 1 vzduchovou komoru a lze použít pro polovinu strany jednotky (u jedné jednotky lze použít až 4 vzduchové komory)
(7) k dispozici pouze s doplňkovou vzduchovou komorou

(8) Pro kombinaci s doplňkem BRP4A50A s využitím externího napájení 230 VAC s jističem dodaným zákazníkem (max. 3 A)
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KARTY S ARGUMENTY 

Partnerství se 
společností Daikin

Jste-li uživatel nebo montážní firma, je pro 
vás důležité, abyste mohli se svými systémy 
odkudkoli co nejsnáze komunikovat. Naše 
rozhraní dopřejí každému uživateli klid v duši 
a jistotu, že jejich systém běží tím nejlepším 
možným způsobem.

V závislosti na typu uživatele a aplikaci vyvíjí společnost Daikin ovládací 
prvky a cloudové služby k naprosté spokojenosti všech.

	› Pro majitele domů to znamená ovládání komfortu jejich domova 
prostřednictvím aplikace nebo hlasovým ovládáním.

	› Pro majitele hotelů to znamená snadné a stylové osobní ovládání pro 
hosty a současnou integraci do rezervačního softwaru pro centrální 
ovládání

	› Pro technické manažery to znamená přístup všech míst do cloudu 
a současnou možnost optimalizace výkonu

	› Pro montážní firmy to znamená snadný přenos nastavení 
při uvádění do provozu, vzdálené načtení chyb a preventivní 
upozornění pro úsporu času při údržbě nebo zásazích

Naše ovladače vám umožní spojit se s vaším zákazníkem, ušetřit čas, 
zlepšovat váš komfort – to vše inteligentně a s nižšími výdaji za energie.

Vzdálené monitorování

24/7

Stříbrná Bílá Černá
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Cloudové služby Daikin  
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Další zařízení� 218
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Další zařízení pro integraci� 219

Doplňky a příslušenství� 220

Řídicí systémy
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Společnost Daikin nabízí různá řešení řízení pokrývající potřeby i těch nejnáročnějších komerčních aplikací.
	› Základní řešení řízení pro zákazníky s málo požadavky 
a omezeným rozpočtem

	› Integrace řešení řízení pro zákazníky, kteří chtějí jednotky Daikin 
integrovat do svého stávajícího systému BMS

	› Pokročilá řešení řízení pro zákazníky, kteří očekávají, že Daikin 
dodá řešení mini BMS, včetně pokročilé správy energie

Obchod Řízení jednotky Integrace řízení Pokročilé řízení

BRP069* BRC1H52W/S/K RTD-20 RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCC601A51 DCM601A51

Ovládání až 
50 vnitřních 

jednotek 
smartphonem

1 dálkové 
ovládání pro 

1 vnitřní jednotku 
(skupinu)

1 brána pro 
1 vnitřní 
jednotku 
(skupinu)

1 brána pro 
1 vnitřní 
jednotku 
(skupinu)

1 brána pro 
1 vnitřní 
jednotku 

1 brána pro max. 
64 vnitřních 

jednotek (skupin) 
a 10 venkovních

1 brána pro 
32 vnitřních 
jednotek (5)

1 iTM pro 
64 vnitřních 

jednotek 
(skupin) (1) 

Automatické řízení klimatizace        
Omezení možnosti řízení pro pracovníky provozovny        
Vytváření zón v rámci provozovny   
Vzájemné blokování např. s alarmem, snímačem PIR   (omezené) 
Integrace do chytrých systémů domácnosti (7)

Integrace jednotek Daikin do stávajícího BMS prostřednictvím rozhraní protokolu Modbus  
Integrace jednotek Daikin do stávajícího BMS prostřednictvím rozhraní protokolu KNX 
Integrace jednotek Daikin do stávajícího BMS prostřednictvím rozhraní protokolu HTTP 
Monitorování spotřeby energie 	 (4) 	 (4) 	(2) 
Pokročilá správa energie 	(2) 	 (6)

Umožňuje chlazení venkovním vzduchem 
Hlasové ovládání (6)

Integrace produktů Daikin s příčnými sloupky do Daikin BMS 
Integrace produktů třetích stran do Daikin BMS  
Online řízení  	(2) 	 (3)

Správa více míst 	(2) 	 (3)

(1) Lze přidat 7 adaptérů iTM plus (DCM601A52). Tím získáte 512 vnitřních skupin a 80 venkovních (systémů) (2) Prostřednictvím cloudové služby Daikin (3) Prostřednictvím vlastního nastavení IT (bez cloudového 
serveru Daikin) (4) Není k dispozici u všech vnitřních systémů (5) Na cloudové službě společnosti Daikin lze kombinovat až 10 jednotek DCC601A51 (6) Pouze pro BRP069C51, připojení ke Google Assistant 
a Amazon Alexa; (7) pouze pro BRP069C51, obraťte se na svého místního zástupce, který vám poskytne přehled dostupných služeb.

Hotel Řízení jednotky Integrace řízení Pokročilé řízení

Rozhraní PMS

BRC1H52W/S/K RTD-HO KLIC-DI DCM010A51 DCM601A51

1 dálkové ovládání 
pro 1 vnitřní 

jednotku (skupinu)

1 brána pro 
1 vnitřní jednotku 

(skupinu)

1 brána pro 
1 vnitřní jednotku

1 rozhraní pro až 
2 500 vnitřních 

jednotek

1 iTM pro 64 
vnitřních jednotek 

(skupin) (1) 

Hotelový host může ze svého pokoje řídit a monitorovat základní funkce   	 (3) 
Omezení možnosti řízení pro hotelové hosty     
Vzájemné blokování s okenním kontaktem 	 (2)  
Vzájemné blokování s pokojovou kartou 	 (2)  
Integrace jednotek Daikin do stávajícího BMS prostřednictvím rozhraní protokolu Modbus 
Integrace jednotek Daikin do stávajícího BMS prostřednictvím rozhraní protokolu KNX 
Integrace jednotek Daikin do stávajícího BMS prostřednictvím rozhraní protokolu HTTP 
Integrace řízení jednotek Daikin do hotelového rezervačního systému  

Oracle Opera PMS

Monitorování spotřeby energie 
Pokročilá správa energie 
Integrace produktů Daikin s příčnými sloupky do Daikin BMS 
Integrace produktů třetích stran do Daikin BMS 
Online řízení 
(1) Lze přidat 7 adaptérů iTM plus (DCM601A52) a vytvořit tak systém z 512 vnitřních jednotek a 80 venkovních (systémů) (2) Prostřednictvím adaptéru BRP7A51 (3) Vyžaduje ovladač kompatibilní s KNX

Shrnutí řešení řízení

Tablet

Přehled aplikací
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Chlazení infrastruktury Jednotka Integrace Pokročilé

BRC1H52W/S/K RTD-10 DCM601A51

1 dálkové ovládání pro 1 vnitřní 
jednotku (skupinu) (2)

1 brána pro 1 vnitřní jednotku 
(skupinu)

Až 8 bran lze spojit  
dohromady

1 iTM pro 64 vnitřních jednotek 
(skupin) (1) 

Automatické řízení klimatizace   
Záložní provoz   
Rotace provozního a pohotovostního režimu   
Omezení možnosti řízení v místnosti technického chlazení   
Pokud teplota v místnosti překročí max. hodnotu, zobrazí se alarm a spustí záložní jednotka  
Pokud nastane porucha, zobrazí se alarm   
Pokud dojde k chybě, aktivujte výstup alarmu Prostřednictvím možnosti KRP2/4A (3)  Prostřednictvím WAGO I/O

(1) Lze přidat 7 adaptérů iTM plus (DCM601A52) a vytvořit tak systém z 512 vnitřních jednotek a 80 venkovních (systémů) 
(2) Funkce chlazení infrastruktury je kompatibilní pouze s vnitřními jednotkami připojenými k venkovním jednotkám RZQG*/ RZAG* (3) Viz seznam možností vnitřní jednotky

Kanceláře Řízení jednotky Integrace řízení Pokročilé řízení

BRC1H52W/S/K EKMBDXB DMS504B51 DMS502A51 DCC601A51 DCM601A51

1 dálkové ovládání 
pro 1 vnitřní 

jednotku (skupinu)

1 brána pro max. 
64 vnitřních 

jednotek (skupin) 
a 10 venkovních

1 brána pro 
64 vnitřních 

jednotek (skupin)

1 brána pro max. 
128 vnitřních 

jednotek (skupin) 
a 20 venkovních (2)

1 jednotka pro 
32 vnitřních 

jednotek (skupin) (5)

1 iTM pro 
64 vnitřních 

jednotek (skupin) (1) 

Automatické řízení klimatizace      
Centralizované řízení pro správu     
Místní řízení pro kancelářské pracovníky  (4)

 
prostřednictvím vzdálené 

správy přes webové rozhraní

Omezení možnosti řízení pro kancelářské pracovníky      
Integrace jednotek Daikin do stávajícího BMS prostřednictvím rozhraní protokolu Modbus 
Integrace jednotek Daikin do stávajícího BMS prostřednictvím rozhraní protokolu HTTP 
Integrace jednotek Daikin do stávajícího BMS prostřednictvím rozhraní protokolu LonTalk 
Integrace jednotek Daikin do stávajícího BMS prostřednictvím rozhraní protokolu BACnet 
Zjišťování spotřeby energie (3)

Monitorování spotřeby energie (4) 
Pokročilá správa energie (4) 
Software PPD pro distribuci použitých kWh/vnitřní jednotky (6) (7)

Integrace různých druhů produktů Daikin  
do Daikin BMS 
Integrace produktů třetích stran do Daikin BMS  
Online řízení (4) 
Správa více míst (4) (5)

(1) Lze přidat 7 adaptérů iTM plus (DCM601A52) a vytvořit tak systém z 512 vnitřních jednotek a 80 venkovních (systémů) (2) Vytvoření systému z 256 vnitřních jednotek (skupin), 40 venkovních vyžaduje 
rozšíření (DAM411B51) (3) Není k dispozici u všech vnitřních jednotek (4) Prostřednictvím cloudové služby Daikin (5) Prostřednictvím vlastního nastavení IT (bez cloudového serveru Daikin) (5) Na cloudové 
službě společnosti Daikin lze kombinovat až 10 jednotek DCC601A51(6) pomocí doplňku DAM412B51 (7) pomocí doplňku DCM002A51

Tablet

Přehled aplikací
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Aplikace Onecta je určena těm, kteří tráví čas na cestách a chtějí spravovat systém vytápění 
a chlazení z chytrého telefonu.

Hlasové ovládání
NOVINKA

Pro zvýšení komfortu a usnadnění regulace, aplikace Onecta nyní nabízí hlasové 
ovládání. Tato hands-free funkce snižuje počet kliknutí nutných pro správu jednotek 
rychleji než kdy jindy.

Hlasové ovládání pro různé funkce, které je ve více jazycích, se páruje s jakýmkoliv 
chytrým zařízením, včetně Google Assistant a Amazon Alexa.

Individuální řídicí systémy

Aplikace Onecta
Nyní dostupná 
s hlasovým ovládáním

Příklad použití hlasového ovládání přes Google Assistant

Příklad použití hlasového ovládání přes Amazon Alexa

„Alexa, nastav teplotu v místnosti na 20 °C“

„Teplota v místnosti je nastavena na 20 °C“

Dobře, nastavuji teplotu v obývací 
místnosti na 21 stupňů

Nastav teplotu v obývací místnosti na 
21 stupňů
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BRP069C51 * 
Vnitřní jednotky VRV 5 
	› FXFA-A
	› FXZA-A
	› FXDA-A
	› FXSA-A

	› FXAA-A
	› FXMA-A
	› FXHA-A
	› FXUA-A

Jednotka připojitelné k Daikin Online Controller

* Musí být kombinováno s BRC1H52W/S/K

Regulace
Přizpůsobte systém svému 
životnímu stylu a požadavkům 
na komfort po celý rok.

   Změňte teplotu v místnosti 
a teplé vody

   Zapněte výkonný režim pro 
zesílení produkce teplé 
vody

Plánování
Nastavte program, kdy má 
systém fungovat, a vytvořte až 
šest akcí za den.

   Naplánujte teplotu 
v místnosti a provozní režim

   Povolte režim prázdnin 
a ušetřete náklady

Monitorování
Získejte celkový přehled, jak systém funguje a kolik spotřebovává energie.

   Zkontrolujte stav systému vytápění
   Zobrazte grafy spotřeby energie (den, týden, měsíc)

Dostupnost funkce závisí na typu systému, konfiguraci a provozním režimu.  
Funkcionalita aplikace je dostupná, pouze když systém Daikin a aplikace mají spolehlivé připojení na internet.

Individuální řídicí systémy

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci

https://apps.apple.com/cz/app/daikin-residential-controller/id1474811586
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.online.controller
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.online.controller
https://apps.apple.com/cz/app/daikin-residential-controller/id1474811586
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V jednoduchosti 
je krása.

Madoka kombinuje vytříbenost a jednoduchost

	› Moderní a elegantní design

	› Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykových tlačítek

	› Tři způsoby zobrazení: standardní, detailní a nově se symboly

	› Tři barvy pro dokonalé splynutí s interiérem

	› Kompaktní velikost, měří pouhých 85 × 85 mm

	› Pokročilé nastavení, funkce kopírování a uvedení do provozu 

prostřednictvím smartphonu

	› Vizualizace koncentrace CO
2

NOVINKA

Uživatelsky přívětivé kabelové dálkové 
ovládání v prémiovém designu

Stříbrná 
RAL 9006 (metalická) 

BRC1H52S

Černá 
RAL 9005 (matná) 

BRC1H52K

Bílá 
RAL9003 (lesklá)  

BRC1H52W

Individuální řídicí systémy

Kabelové dálkové ovládání Madoka



� 195

Snadné nastavení 
časových plánů Pokročilé uživatelské nastavení Nastavení v místě montáže

Zjednodušuje pokročilá nastavení, jako je například 
časový harmonogram nebo omezení bodu nastavení.

Madoka Assistant 

	 Vizuální rozhraní zjednodušuje pokročilá nastavení, jako je například časový 

harmonogram, aktivace úspory energie, omezení nastavení atd.

	 Uložte si nastavení z místa montáže a harmonogramy do telefonu a načtěte 

je do několika ovladačů; ušetříte čas i náklady

	 Snadné a rychlé uvedení do provozu

	 Nízkoenergetická technologie Bluetooth®

Indikace síly rozhraní 
Bluetooth

NOVINKA

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.control.assistant
https://itunes.apple.com/us/app/madoka-assistant/id1375504518?l=nl&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.control.assistant


196

Individuální řídicí systémy

BRC1H519W7 / BRC1H519S7 / BRC1H519K7

Kabelové dálkové ovládání Madoka pro Sky Air a VRV

Nákladově efektivní řešení pro aplikace chlazení infrastruktury
› Pouze v kombinaci s RZAG* / RZQG*
› Rotace provozního a pohotovostního režimu

Po určitém časovém období přejde provozní jednotka do záložního režimu a spustí se záložní jednotka, což prodlužuje životnost 
systému.Interval přepínání může být nastaven na 6, 12, 24, 72 nebo 96 hodin, a také týdně.

› Záložní provoz: Pokud jedna jednotka selže, další jednotka se automaticky spustí

BRC1H52W
Symbolický pohled

BRC1H52K
Vizualizace CO

2

BRC1H52S
Standardní pohled

Zbrusu nový ovladač navržený tak, aby usnadnil používání
	› Moderní a elegantní design
	› Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykových tlačítek
	› Tři způsoby zobrazení: standardní, detailní a nově se symboly
	› Přímý přístup k základním funkcím (zapnutí/vypnutí, bod nastavení, režim, cílové hodnoty, otáčky 
ventilátoru, klapky, ikona a reset filtru, chyby a kódy)

	› Tři barvy pro dokonalé splynutí s interiérem
	› Kompaktní velikost, měří pouhých 85 x 85 mm
	› Hodiny s reálným časem s automatickou aktualizací letního času

Funkce pro hotelové aplikace
	› Úspora energie díky pokojové kartě, integraci okenního kontaktu a omezení bodu nastavení (BRP7A*)
	› Flexibilní funkce omezení výkonu udržuje teplotu v místnosti v rozumných mezích, aby bylo zajištěno 
pohodlí hostů

(1) K dispozici také v režimu automatického přepínání chlazení/vytápění
(2) Pouze pro Sky Air FBA, FCAG a FCAHG párové kombinace

(3) k dispozici pouze u RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

P1 P2 Adaptér 

(BRP7A*) Pokojová karta (externí dodávka)

Okenní kontakt 

(externí dodávka)

Integrace 
pokojové karty 
a okenního 
kontaktu

Madoka

Řada funkcí úspory energie s možností 
individuálního nastavení
	› Omezení teplotního rozsahu:  
Úspora energie díky nastavení dolního teplotního 
limitu při chlazení a horního teplotního limitu 
v režimu vytápění (1)

	› Funkce omezení výkonu
	› Nastavitelný detektor přítomnosti osob 
a podlahové čidlo (k dispozici u kazetových 
jednotek s kruhovým výdechem a s plochým 
dekoračním panelem)

	› Automatický reset teploty
	› Časovač automatického vypnutí

Sledování spotřeby kilowatthodin (2)
Indikátor kWh zobrazuje orientační spotřebu 
energie za poslední den/měsíc/rok.

Další funkce
	› NOVINKA  Tři úrovně přístupu uživatele: Základní 
uživatel, pokročilý uživatel a montážní technik 
pro zajištění požadavků uživatele a zabránění 
nesprávnému použití

	› Uložte si nastavení z místa montáže 
a harmonogramy do telefonu a načtěte je do 
několika ovladačů; ušetříte čas i náklady

	› NOVINKA  Označte často používané nabídky jako 
oblíbené a získejte přímý přístup

	› Lze nastavit až 3 nezávislé plány, které si můžete 
během roku sami jednoduše přepínat (např. léto, 
zima, přechodné období)

	› Nastavení menu lze individuálně zablokovat nebo 
omezit

	› Venkovní jednotku lze nastavit do tichého režimu 
a spotřebu energie omezovat podle plánu (3)

	› Hodiny s reálným časem se automaticky 
aktualizují na letní čas

Madoka Assistant: Pokročilá nastavení lze snadno provádět 
prostřednictvím smartphonu
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Ovládací tlačítka: Zapnutí/vypnutí, spuštění/zastavení 
režimu časovače, zapnutí/vypnutí režimu časovače, 
naprogramovaný čas, nastavení teploty, směr 
průtoku vzduchu (1), provozní režim, řízení rychlosti 
ventilátoru, vynulování indikace filtru (2), kontrola (2) / 
zkušební provoz (2)  
 
Displej: Provozní režim, výměna baterie, nastavená 
teplota, směr průtoku vzduchu (1), naprogramovaný 
čas, rychlost ventilátoru, kontrola / zkušební provoz (2)

ARC4*/BRC4*/BRC7* 

Infračervené dálkové ovládání

1.	� Nelze použít pro FXDQ, FXSQ, 

FXNQ, FBDQ, FDXM, FBA

2.	Pouze pro jednotky FX** 

3.	�Informace ke všem funkcím 

dálkového ovládání naleznete 

v návodu k obsluze

BRC4*/BRC7*ARC466A1

	› Plánovací časovač: Lze nastavit pětidenní plánování
	› Prázdný dům (ochrana před zamrznutím): během nepřítomnosti osob může být vnitřní teplota 
udržována na určité hodnotě. Tato funkce dokáže jednotku též zapnout/vypnout

	› Uživatelsky přívětivá funkce HRV díky zavedení tlačítek pro režim větrání a rychlost ventilátoru
	› Okamžité zobrazení místa poruchy a stavu
	› Zkrácení času potřebného pro údržbu a snížení nákladů

BRC1D52 

Kabelové dálkové ovládání pro Sky Air a VRV

BRC1D52

Individuální řídicí systémy
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Zónovací skříňka:  
kompletně předem smontovaná 

vzduchová komora s klapkami

Mřížka vratného vzduchu +  
vzduchová komora pro 

připojení ke kruhovému potrubí

Mřížka přívodního vzduchu + vzduchová 
komora pro připojení k potrubí 
s kruhovým průřezem

Komora vratného vzduchu pro 
připojení ke kruhovému potrubí 
k vnitřní jednotce Daikin

Kompatibilita 

FDXM-F9 FBA-A(9) ADEA-A FXDQ-A3 FXSQ-A
Počet motorizovaných 

klapek Reference Rozměry  
V x Š x H (mm) 25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140

Standardní 
výška podhledu 

2
AZEZ6DAIST07XS2

300 x 930 x 454
• • • •

AZEZ6DAIST07S2 • • • •
3

AZEZ6DAIST07XS3
300 x 930 x 454

• • • •
AZEZ6DAIST07S3 • • • •

4
AZEZ6DAIST07S4 300 x 930 x 454 • • • •
AZEZ6DAIST07M4 300 x 1 140 x 454 • • • • •

5
AZEZ6DAIST07M5

 300 x 1 425 x 454
• • • • •

AZEZ6DAIST07L5 • • • • • • •
6

 AZEZ6DAIST07M6
300 x 1 638 x 454

• • • • •
 AZEZ6DAIST07L6 • • • • • • •

7
AZEZ6DAIST07L7

515 x 1 425 x 454
• • • • • • •

AZEZ6DAIST07XL7 •
8

AZEZ6DAIST07L8
515 x 1 425 x 454

• • • • • • •
AZEZ6DAIST07XL8 •

Kompaktní 
výška podhledu  

2 AZEZ6DAISL01S2 210 x 720 x 444 • • • • • •
3 AZEZ6DAISL01S3 210 x 720 x 444 • • • • • •
4 AZEZ6DAISL01M4 210 x 930 x 444 • •
5 AZEZ6DAISL01L5 210 x 1 140 x 444 • • •

Vícezónový systém je určen pro nezávislé řízení místností. Je opatřen motorizovanými klapkami, 
které se s pomocí potrubních řešení Daikin okamžitě nastavují. Tento systém podporuje 
řízení až 8 zón připojených na jednu vnitřní jednotku prostřednictvím centrálního termostatu 
umístěného v hlavní místnosti a individuálních termostatů pro každou z těchto zón.

Individuální řídicí systémy

Regulátor více zón
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Individuální řídicí systémy

Bluezero – hlavní termostat
	› �Intuitivní grafický barevný dotykový displej pro 
ovládání více zón

AZCE6BLUEZEROCB  
(kabelový)

AZCE6THINKCB (kabelový)
AZCE6THINKRB (bezdrátový) 

AZCE6LITECB (kabelový)
AZCE6LITERB (bezdrátový)

AZX6WSPBAC

AZX6KNXGTWAY

AZX6WSPHUB

AZX6WSC5GER

Termostat Think pro jednotlivé zóny

	› Grafický termostat s dotykovými tlačítky pro ovládání 
jednotlivých zón s energeticky úsporným displejem 
typu e-ink

Termostat Lite pro jednotlivé zóny

	› Zjednodušený termostat s dotykovými tlačítky pro ovládání teploty

Webový server pro dálkové ovládání

	› Cloudové dálkové ovládání souprav(y) 
pro více zón

	› Konfigurace a ovládání zón (teplota, 
provozní režim,...)

	› Přístup přes webový portál nebo 
aplikaci Androit/iOS

	› Podporuje Ethernet a WIFI
	› AZX6WSPHUB:

	› Pro instalaci na DIN liště
	› Lze regulovat 32 zónových boxů

	› AZX6WSC5GER:
	› Pro instalaci jednotky
	› Podporuje jeden box zóny

BACnet nebo brána KNX

	› Umožňuje ovládání zapnutí / vypnutí 
jednotlivých zón

	› Ovládání teploty v každé jednotlivé 
zóně

	› Stavový indikátor provozního režimu
	› Celý systém vyžaduje jen jednu bránu

	ʯ Doplňkový sběrnicový (2 × 0,5 mm² | 2 × 0,22 mm²), délka kabelu 15 m: AZX6CABLEBUS15, délka kabelu 100 m: AZX6CABLEBUS100

AZCEZDAPR07*

BR500

RDHV040015BKX

RRFR050050BTX

RLQV040015BKX 

PREJ0400150T

Vzduchová komora pro vratný vzduch

	› Pro připojení 1 až 4 kruhových potrubí 
k jednotce Daikin do podhledu

	› Průměr 250 mm
	› Různé velikosti (XS, S, M, L, XL) pro 
různé vnitřní jednotky

Mřížka přívodního vzduchu nástěnného typu

	› S vodorovně a svisle nastavitelnými 
klapkami

Mřížka vratného vzduchu 
s integrovaným filtrem

	› Filtr odstraňuje částice ze vzduchu

Vzduchová komora pro mřížku 
vratného vzduchu

	› Pro připojení 1 až 4 kruhových 
potrubí k mřížce vratného vzduchu

	› Průměr 250 mm

Mřížka přívodního vzduchu stropního typu

	› S vodorovně natočenými klapkami v úhlu 15°
	› Svislé klapky lze nastavit ručně

Vzduchová komora pro mřížku přívodního 
vzduchu

	› Pro připojení kruhového potrubí 
k mřížce výstupního vzduchu

	› Izolovaná, pozinkovaná ocel
	› Průměr 250 mm

Mřížky a komory přívodního vzduchu Mřížky a komory vratného vzduchu

Mřížky a vzduchové komory 

Řízení
Lze vybrat ze 3 verzí ovladačů: barevné, dotykové nebo zjednodušené
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Tablet

Tablet

…

Pokročilý  

centrální 
regulátor 
s připojením do cloudu

2 řešení:
Místní řešení
	› Offline centralizované řízení
	› Stylová doplňková obrazovka se hodí do jakéhokoliv 
interiéru

Členění systému

Cloudové řešení
	› Flexibilní online řízení z jakéhokoliv zařízení (laptop, tablet...)
	› Monitorování a řízení jednoho nebo více míst
	› Porovnejte spotřebu energie různých instalací (1)
	› Sledování spotřeby energie pro dodržení místních předpisů

Split, ,  , 
větrání, vzduchové clony

•	 Intuitivní a uživatelsky přívětivé 

rozhraní

•	 Flexibilní koncepce pro samostatné 

aplikace a aplikace ve více místech

•	 Úplné řešení díky integraci zařízení 

třetích stran

•	 Monitorujte a ovládejte vaši malou 

komerční budovu, bez ohledu na to, 

kde se právě nacházíte

Modul CPUElektrické 
napájení WAGO

Online řízení z jakéhokoliv zařízení

Modul I/O

Místní řešení

DCC601A51

Alarm

Okenní 
kontakt

Pulzní  

nebo  

digitální vstupAL-CCD07-VESA-1

DCC601A51

(1) u řad VRV a Sky Air R-32 jsou údaje o spotřebě integrovány; u ostatních systémů (HVAC) bude vyžadováno místní zajištění měřičů kWh

Centrální řídicí systémy
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Kompletní řešení

	› Úplné řešení díky rozsáhlé integraci produktů Daikin a zařízení třetích stran
	› Připojte širokou řadu jednotek (Split, Sky Air, VRV, větrání, vzduchové clony Biddle)
	› Snadno ovládejte celou budovu z jednoho místa
	› Příjemnější zážitek zákazníka z nakupování díky lepšímu řízení pohodlí ve vaší 
provozovně 

Cloudové služby Daikin

	› Ovládejte vaši budovu, bez ohledu na to, kde se právě nacházíte
	› Monitorujte a ovládejte více míst
	› Instalatér nebo technický manažer se v případě poruchy může připojit do cloudu 
a začít s řešením

	› Porovnejte spotřebu energie různých instalací (1)
	› Řiďte a sledujte svou spotřebu energie

Uživatelsky přívětivé dotykové ovládání

	› Stylová doplňková obrazovka Daikin pro místní řízení je zapadne do každého interiéru
	› Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní
	› Úplné řešení se snadným řízením
	› Snadné uvedení do provozu

Flexibilní

	› Digitální/pulzní vstupy pro zařízení jiných výrobců, například pro elektroměry, 
nouzové signály, okenní kontakt, ...

	› Modulární koncepce umožňuje vašemu cloudu růst společně s vaším podnikáním
	› Ovládání až 32 vnitřních jednotek z jednoho ovladače a 320 jednotek na jednom místě

(1) k dispozici pouze v kombinaci s některými vnitřními jednotkami

Přehled funkcí
Místní řešení Cloudové řešení

Jazyky
Závisí na místním zařízení EN, DE, FR, NL, ES, IT, EL, PT, RU, TR, DA, 

SV, NO, FI, CS, HR, HU, PL, RO, SL, BG, SK

Členění systému Počet připojitelných vnitřních jednotek 32 32
Regulace několika míst

Monitorování 
a řízení

Základní řídicí funkce (zapnutí/vypnutí, režim, indikace filtru, bod 
nastavení, rychlost ventilátoru, režim větrání, teplota v místnosti, ...)
Zákaz dálkového ovládání

ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ všech zařízení

Řízení zón

Řízení skupin

Týdenní plán

Roční rozvrh

Řízení ve vzájemné vazbě

Omezení bodu nastavení

Vizualizace spotřeby energie pro každý provozní režim

Připojitelné k DX split, Sky Air, VRV

Větrání Modular L Smart, VAM, VKM

Vzduchové clony

Vnitřní jednotka

Pulzní vstup

Digitální vstup

Jedno až ∞ míst

Zákazník Instalační technik / 
technický manažer

MÍSTNÍ 

ŘÍZENÍ

NOVINKA
Přehledný 

hlavní panel

Správa 
a monitorování 

spotřeby energie

Dostupné možnosti cloudové služby Daikin naleznete v seznamu možností

Centrální řídicí systémy




